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I . Az M T V A á l f a ! b i z t o s í t o t t k a p a c i t á s a f o l y a m a t o s g y á r f á s s o r á n 

3 r é s z h ő i á l l ; 

/ . K o m p l e t t s t ú d i ó s z e m é l y z e t t e l 

2. A s t ú d i ó e n e r g i a e l l á t á s a 

3 S t á b 

l:E^n^}^stü^ój^mé\y_zeUe[ - r é s z l e t e z é s e : 

Stúdió: 

Minimum 900 m2 összes alapterületű, megfelelő belmagasságú (min.óm), 
hangszigetelt és gördülés biztos aljzatú, filmstúdió 

A stúdióban folyó munka kiszolgálásához szükséges helyiségek: 

Stúdiótérhez közvetlenül kapcsolódó helyiségek: 

rögzítő 
- hangmérnöki és világosítói hangszigetelt 

műszaki helység 
műszaki szerelvénytár 
lámpatár 
kelléktár 

látványtechnika és díszítő eszköztár 

Stúdiótérhez közel eső berendezett produkciós helyiségek: 

- 2 megtekintő 
- szerverszoba 
- jelmeztár 
- jelmezelőkészítő 
- öltözők (6 db kétszemélyes, 2 db többszemélyes) fürdőszobával 
- smink, (2 db négyszemélyes) 
- fodrász 
- produceri iroda 
- gyártási irodák, (1 db egyszemélyes, 2 db többszemélyes) 
- szerkesztőségi iroda (2 db) 
- tárgyaló 
- titkárság ! 
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- archívum 
- 3 tartózkodó (írók, rendezők, stábtagok) 

- mosdók (ff,női) 
- takarító hs, 
- fénymásoló 
- raktár 
- orvosi szoba 
- konyha 
- társalgó-büfé 
-portahelység 

- parkoló helyek 

- 3 db Stúdió H D kamera (nagy keresővel és alternatív módon vállra vehetően 
kis keresővel, fókusz és gyújtótávolság állító szervóval, interkommal) 

- 3 db HD objektívvel 

- 3 db gördülő, emelkedő stúdió állvány 

- 1 db gördülő kerekes fahrt kocsi, (dolly. padló magasságba helyezhető 
kameramozgásokhoz szükséges kiegészítővel) 

- 1 db mobil rendezői és operatőri monitorpult (3 db kisméretű, és 2 db 
közepes HD controlmonitorral) 

- 2 db asszisztensi kábel nélküli interkom fejhallgató 

• 5 db stúdió térben elosztott csatlakoztatási lehetőség a falakon, hang, 
kép, (CCU) interkom, kábelek 

- 1 db képmérnöki monitorpult (3 db kisméretű, és 2 db közepes HD 
controlmonitorral, 3 db Camera Control Unittal, interkommal.) 

1 db megfelelő tárkapacitású szerver, kiegészítő tartozékokkal, 

- Nagy sávszélességű adatátvitelhez optikai kábel bérlése a 

Stúdió és az M T V székház között 

Képfelvételi eszközök: 

Képrögzítő eszközök: 

(1000 óra HD fájl) 
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• 1 db digitális vágópult, interkommal 

• monitorok, vagy osztott képmezős HD tv-k 

- 1 db szalagos HDCam recordei archiválásra 

Hangfe lvé te l i e s z k ö z ö k : 

- hangmérnöki szoba megfelelő számú hangkeverővel és hangmonitorokkal, stb., 

2 db teleszkópos bot 

2 db mikrofonállvány 

3 db puskamikrofon 

- 2 db puskához illesztett karakterisztikájú URH mikroport 

Vi lág í tás i e s z k ö z ö k : 

- stúdió mennyezetre függesztett, maximálisan 1,5 m x 1,5 m-es négyzeteket 
tartalmazó hálózatos, fém lámpatartó szerkezet, (híd) 

- mobil, köztes áthidalók, (a pontosabb elhelyezéshez, a kvadrátokon belül) 

- fix, de állítható magasságú, lámpa függesztő szerkezetek 

- 1 db beépített fix minimum 500 csatornás lámpavezérlő számítógéppult, a 
műszaki helyiségbe 

- 1 db ua. teljesítményű mobil pult a stúdiótérbe 

- 200 db i 000 w-os spotlámpa (a digitális HD kamerákhoz méretezve) 

- 100 db 2000 w teljesítményű spotlámpa, 
- 10 db fényterelő rácsos chimera-val 
- 20 db állvánnyal 

- 20 db 5000 W-os spotlámpa. 
- 10 db fényterelő rácsos chimeraval 
- 10 db állvánnyal 

- 4 db 2000 w-os fém halogén spotlámpa 

- fényterelő eszközök, fekete molinó, lécek négerek, állványok, gobók. 
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korrekciós szűrők, stb 

- reflexiós és lágyító eszközök, hungarocellek, selymek 

S z e m é l y z e t m ű s z a k o n k é n t : ( h é t f ő t ó l - s z e r d á i g , max.14 n a p / h ó ) 

1 hangmérnök. 
2 mikrofonos 

I képmérnök műszaki vezető 
1 képvágó 
2 kamera technikus 
1 fővilágosító 
1 pultos világosító 
1 világosító 
i világosító, bühnés 
1 takarítóügyelet 

1 portaszolgálat (hétfőtől vasárnapig) 

3. M T V A b i z t o s í t o t t a s t á b - r é s z l e t e z é s e : 

szerkesztő 4 fő /hó 

Kameraman 3 fő 14 nap/hó 

Sminkes 1 fő 14 nap/hó 

Fodrász 1 fő 14 nap/hó 

Fővilágosító 1 fő 14 nap/hó 

Netszerkesztő 4 fő /hó 

Berendező 1 fő 14 nap/hó 

Kellékes 1 fő 14 nap/hó 

Öltöztető f i i . 1 fő 14 nap/hó 

Öltöztető női 1 fő 14 nap/hó 

I I . Az M T V A által biztosított kapacitás az előkészítés során 

az alábbiakból áll: 
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[Berendező (1 fő) 10 nap 
iKellékes (1 fő) 10 nap 
|Öltöztető ffi [1 fő) 10 nap ~_ 
Ö Itöztető női (1 fő) 10 na p _ _ 
FővHágosító (1 fó)_20 nap 
Világosítók (5 fő) 20 nap J " 
Sminkes (1 fő) 5 nap 
Fodrász (1 fő) 5 nap 
Kameraman (3 fő) 5 nap 
Stúdió teljes műszak nélkül 16 
nap  
Stúdió teljes műszakkal a 
folyamatos gyártásnál leírtaknak 
megfelelő 14 nap 
Stúdió energiaellátása (1 hónap) 
Gyártási összekötő (1 hónap] 
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