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6. Alapállapot jelentés

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B. § (1) bekezdése alapján, ha a telephelyre vonatkozó
alapállapot-jelentés, illetve a Favir. szerinti részletes tényfeltárási záródokumentáció nincs a
környezetvédelmi hatóság birtokában, az egységes környezethasználati engedély iránti
kérelemhez csatolni szükséges a felszín alatti vizek védelmér l szóló 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 5. § (8) bekezdésében és 13. számú mellékletében foglaltaknak megfelel en
elkészített alapállapot-jelentést.

A rendelkezésre álló információk alapján a tervezési terület alapállapotával kapcsolatban nem
áll rendelkezésre információ, így a felszín alatti vizek védelmér l szóló 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti alapállapot jelentést az alábbi fejezetek
tartalmazzák. A területre vonatkozó általános információk jelen dokumentáció korábbi
fejezeteiben részletesen bemutatásra kerültek, így jelen fejezet kizárólag az ezen túlmutató
információkat tartalmazza.

6.1 Területet érint  rendkívüli havária események bemutatása
A vizsgált területre vonatkozóan a korábbi tevékenységek során haváriaesemény
bekövetkezésér l nincs tudomásunk, így kárfelszámolási munkálatok, környezetvédelmi
felmérések, állapotértékelések és auditok a rendelkezésre álló információk alapján nem
történtek.

6.2 A területen tárolt veszélyes anyagok bemutatása
A területen tevékenység jelenleg kizárólag mez gazdasági tevékenység folyik, visszamaradt
veszélyes anyagokról nincs tudomásunk.

6.3 A felszín alatti vizek, földtani közeg állapotának bemutatása
A Guangdong Zhongxin Environmental Technology Co., Ltd. megbízásából a Denkstatt
Hungary Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 6.) szakért i véleményt készített a BYD
gépjárm gyárának tervezett helyére vonatozóan „Phase I and Phase II Environmental Site
Assessment of the Greenfiel Area in the Outskirt of Szeged (Öthalom), Hungary” címmel. A
tárgyi szakért i vélemény összeállításához a tárgyi területen a NAH-1-1398/2019 számon
akkreditált Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium 2023.
november 29-30. napján 12 db mintavételi furat került kialakítást és mintázását végezte.

A tárgyi vizsgálatok elégségesek a tárgyi terület alapállapotának bemutatására, így az alábbi
fejezetekben ezen vizsgálati eredmények kerülnek felhasználásra.

A tárgyi jelentés felhasználhatóságát igazoló nyilatkozatot a melléklet tartalmazza.
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6.3.1 A vizsgálati módszerek ismertetése

6.3.1.1 Mintavételi, laboratóriumi vizsgálatok módszertana, alkalmazott szoftverek,
szabványok,

A talaj és felszín alatti víz szennyezettségi állapotának vizsgálatára akkreditált mintavétel,
valamint azt követ  laboratóriumi vizsgálatok kerültek elvégzésre. A tárgyi vizsgálatok során
kialakított 12 db furat mindegyike a biztonságos talajvízmintavételi mélységig került
lemélyítésre, mely a területen tapasztaltaknak megfelel en 4 -6 méteres mélységben húzódik.
A mintavételi pontok helyét kijelöl  ábra az alábbiakban kerül bemutatásra.

30. sz. ábra: Mintavételi pontok elhelyezkedése (forrás: Denkstatt Kft. Environmental Site Assessment)

A vizsgált területr l és az azon folytatott korábbi tevékenységr l rendelkezésre álló
információk alapján a minden furatból méterenként (4 méteres mélységig) került sor talaj-,
majd a talajvíz szintjének elérését követ en talajvízmintavételre. A korábbi területhasználat
alapján nem volt kizárható a terület szennyezettség mentessége, így az els  laboratóriumi
vizsgálatokra kizárólag az 1,0 és 2,0 méteres mélységekb l levett talajmintákból, valamint a
talajvízmintákból került sor. A mélyebb rétegekb l levett talajminták tárolásra kerültek, melyek
vizsgálatára a bizonyított szennyezés detektálását követ en került volna sor. A vizsgálandó
komponensek köre az 1,0 méteres mélységb l vett talajminták esetében TPH, BTEX, PAH,
PFAS (perfluor- és polifluor-tartalmú alkil anyagok), valamint a földtani közeg és a felszín
alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések
mérésér l szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti fémek és
peszticidekre terjedtek ki. A peszticidek használatának jellegéb l adódóan a 2,0 méteres
mélységb l vett talajminták esetében már nem volt indokolt a vizsgálat, így a tárgyi mintákban
ezen komponensek vizsgálatára nem került sor. A talajvíz esetében a laboratóriumi vizsgálatok
az 1,0 méteres talajmintákban vizsgált komponenseken túl ÁVK és halogénezett alifás és
aromás szénhidrogén komponensekre terjedt ki.
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6.3.1.2 A vizsgálat létesítményei
A vizsgált területen végzett akkreditált mintavétel során kialakított furatok f bb paramétereit
az alábbi táblázat tartalmazza.

73. sz. táblázat: Mintavételi furatok f bb paraméterei

Furat jele EOVY

[m]
EOVX

[m]
Zterep

[mBf]

Megütött
vízszint

[m]

Nyugalmi
vízszint

[m]

Nyugalmi
vízszint
[mBf]

SZF-1 733 069,53 106 033,40 79,28 4,60 3,67 75,61
SZF-2 733 204,47 105 180,39 79,36 2,90 3,73 75,63
SZF-3 732 860,72 105 574,25 78,84 4,50 2,90 75,94
SZF-4 732 393,95 106 038,40 79,95 3,10 3,60 76,35
SZF-5 732 564,89 105 438,07 79,14 3,10 2,60 76,54
SZF-6 732 082,29 105 707,20 79,21 3,10 3,44 75,77
SZF-7 731 523,62 105 978,67 80,18 2,90 4,84 75,34
SZF-8 731 489,34 105 611,17 79,57 3,20 1,94 77,62
SZF-9 731 045,60 105 713,69 79,72 2,70 2,70 77,03

SZF-10 730 569,34 105 950,28 80,26 3,20 4,46 75,80
SZF-11 730 858,44 105 381,51 79,98 3,40 3,54 76,44
SZF-12 730 381,61 105 528,66 80,53 3,70 3,76 76,78

6.3.1.3 Mintavételezés
A vizsgálat során kialakított 12 db talajmintavételi furatból méterenként került sor akkreditált
talaj-, míg a talajvíz szintjének elérését követ en talajvízmintavételre. Az akkreditált talaj- és
talajvíz mintavételeket NAH-1-1398/2019 számon akkreditált Eurofins Analytical Services
Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium végezte.

6.3.1.4 Analitika
Az alapállapotvizsgálat keretében a vizsgálandó komponensek kijelölése a korábban a területen
folytatott tevékenységr l rendelkez  információk figyelembevételével történt. A levett
talajminták közül a területhasználat alapján feltételezhet  szennyezés alapján els  körben a
felszín közeli minták kerültek bevizsgálásra, melyek szennyezettségének észlelése esetében
került volna sor a mélyebb rétegekb l származó minták vizsgálatára. A vizsgálandó
komponensek köre az 1,0 méteres mélységb l vett talajminták esetében TPH, BTEX, PAH,
PHAS (perfluor- és polifluor-tartalmú alkil anyagok), valamint a földtani közeg és a felszín
alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések
mérésér l szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti fémek és
peszticidekre terjedtek ki. Míg a 2,0 méteres mélységb l levett minták esetében a peszticidek
használatának jellegéb l adódóan azok vizsgálatára nem került sor. A talajvíz esetében a
laboratóriumi vizsgálatok az 1,0 méteres talajmintákban vizsgált komponenseken túl ÁVK és
halogénezett alifás és aromás szénhidrogén komponensekre terjedt ki.

Az akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat a NAH-1-1398/2019 számon akkreditált Eurofins
Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium végezte.
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6.3.1.5 Helyszíni mérések, vizsgálatok
A vizsgálatok során lemélyített furatok kialakítása alkalmával detektált rétegrend az alábbi
táblázatokban kerülnek ismertetésre.

74. sz. táblázat: SZF-1 jel  furat rétegrendje
Fúrási mélység Rétegleírás Minta jele

0,0 – 0,3 m Humuszos feltalaj -
0,3 – 1,5 m Világosbarna homokos iszap SZF-1/1,0m

1,5 – 3,3 m Világosbarna szürkesávos, rozsdaeres homokos iszap SZF-1/2,0m
SZF-1/3,0m

3,3 – 6,0 m Világosbarna agyagos/iszapos agyag SZF-1/4,0m

75. sz. táblázat: SZF-2 jel  furat rétegrendje
Fúrási mélység Rétegleírás Minta jele

0,0 – 0,4 m Humuszos feltalaj -
0,4 – 1,5 m Világosbarna homokos iszap SZF-2/1,0m

1,5 – 3,3 m Világosbarna szürkesávos, rozsdaeres homokos iszap SZF-2/2,0m
SZF-2/3,0m

3,3 – 4,0 m Világosbarna agyagos iszap SZF-2/4,0m

76. sz. táblázat: SZF-3 jel  furat rétegrendje
Fúrási mélység Rétegleírás Minta jele

0,0 – 0,4 m Humuszos feltalaj -
0,4 – 1,5 m Sárgásbarna homokos iszap SZF-3/1,0m

1,5 – 3,3 m Világosbarna szürkesávos, rozsdaeres iszap
(homokos)

SZF-3/2,0m
SZF-3/3,0m

3,3 – 6,0 m Világosbarna szürkesávos, rozsdaeres agyagos iszap SZF-3/4,0m

77. sz. táblázat: SZF-4 jel  furat rétegrendje
Fúrási mélység Rétegleírás Minta jele

0,0 – 0,2 m Humuszos feltalaj -
0,2 – 1,5 m Sárgásbarna homokos iszap SZF-4/1,0m
1,5 – 2,6 m Világosbarna iszap SZF-4/2,0m
2,6 – 3,7 m Szürke rozsdaeres iszap SZF-4/3,0 m
3,7 – 4,0 m Világosbarna agyag SZF-4/4,0m

78. sz. táblázat: SZF-5 jel  furat rétegrendje
Fúrási mélység Rétegleírás Minta jele

0,0 – 0,3 m Humuszos feltalaj -
0,3 – 1,6 m Világosbarna/sárgásbarna homokos iszap SZF-5/1,0m

1,6 – 3,3 m Világosbarna/szürke rozsdaeres homokos iszap SZF-5/2,0m
SZF-5/3,0m

3,3 – 4,0 m Világosbarna/szürke rozsdaeres agyag SZF-5/4,0m

79. sz. táblázat: SZF-6 jel  furat rétegrendje
Fúrási mélység Rétegleírás Minta jele

0,0 – 0,2 m Humuszos feltalaj -
0,2 – 1,4 m Sárgásbarna homokos iszap SZF-6/1,0m

1,4 – 3,2 m Világosbarna/szürke sávos, rozsdaeres agyagos iszap SZF-6/2,0m
SZF-6/3,0m

3,2 – 4,0 m Világosbarna agyag SZF-6/4,0m
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80. sz. táblázat: SZF-7 jel  furat rétegrendje
Fúrási mélység Rétegleírás Minta jele

0,0 – 0,3 m Humuszos feltalaj -
0,3 – 1,5 m Sárgásbarna homokos iszap SZF-7/1,0m

1,5 – 3,6 m Világosbarna/szürke sávos, rozsdaeres iszap SZF-7/2,0m
SZF-7/3,0m

3,6 – 5,0 m Világosbarna iszapos agyag SZF-7/4,0m

81. sz. táblázat: SZF-8 jel  furat rétegrendje
Fúrási mélység Rétegleírás Minta jele

0,0 – 0,3 m Humuszos feltalaj -
0,3 – 1,6 m Világosbarna homokos iszap SZF-8/1,0m

1,6 – 3,2 m Világosbarna, szürke rozsdaeres homokos iszap SZF-8/2,0m
SZF-8/3,0m

3,2 – 4,0 m Világosbarna szürkesávos agyag SZF-8/4,0m

82. sz. táblázat: SZF-9 jel  furat rétegrendje
Fúrási mélység Rétegleírás Minta jele

0,0 – 0,3 m Humuszos feltalaj -
0,3 – 1,6 m Sárgás világosbarna iszap SZF-9/1,0m

1,6 – 3,7 m Világos szürkésbarna, szürkesávos, rozsdaeres iszap SZF-9/2,0m
SZF-9/3,0m

3,7 – 4,0 m Világos szürkésbarna iszapos agyag SZF-9/4,0m

83. sz. táblázat: SZF-10 jel  furat rétegrendje
Fúrási mélység Rétegleírás Minta jele

0,0 – 0,2 m Humuszos feltalaj -
0,2 – 1,5 m Világosbarna homokos iszap SZF-10/1,0m

1,5 – 3,2 m Világosbarna, szürkesávos agyagos iszap SZF-10/2,0m
SZF-10/3,0m

3,2 – 6,0 m Szürkésbarna rozsdaeres agyagos iszap SZF-10/4,0m

84. sz. táblázat: SZF-11 jel  furat rétegrendje
Fúrási mélység Rétegleírás Minta jele

0,0 – 0,2 m Humuszos feltalaj -
0,2 – 1,4 m Világosbarna homokos iszap SZF-11/1,0m

1,4 – 3,8 m Világosbarna, szürkesávos rozsdaeres iszap SZF-11/2,0m
SZF-11/3,0m

3,8 – 4,0 m Világosbarna iszapos agyag SZF-11/4,0m

85. sz. táblázat: SZF-12 jel  furat rétegrendje
Fúrási mélység Rétegleírás Minta jele

0,0 – 0,2 m Humuszos feltalaj -
0,2 – 1,4 m Sötétbarna homokos iszap SZF-12/1,0m

1,4 – 3,8 m Sárgásbarna, szürkesávos rozsdaeres iszap SZF-12/2,0m
SZF-12/3,0m

3,8 – 4,0 m Világosszürke iszapos agyag SZF-12/4,0m

A fentebb bemutatott információk alapján látható, hogy a vizsgált területen közel homogén
talajrétegz dés van jelen. Jellemz en a humuszos feltalaj alatt iszapos, homokos talaj jellemz ,
míg a furatok talpmélységében egyre nagyobb arányban jelenik meg az agyagfrakció.
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A furatok lemélyítését követ en sor került azok ideiglenes béléscsövezésére, majd
talajvízmintavételre. A tárgyi talajvízmintavételek során meghatározott helyszíni paraméterek
az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra.

86. sz. táblázat: Helyszíni mérések
Mintavételi

pont jele T [°C] EC [µg/cm] pH [-]

SZF-1 14,1 7 510 7,80
SZF-2 12,6 5 960 7,94
SZF-3 14,0 13 610 7,53
SZF-4 11,7 7 960 7,94
SZF-5 14,5 6 260 7,91
SZF-6 12,7 1 229 8,18
SZF-7 12,6 4 730 7,94
SZF-8 11,1 2 620 8,39
SZF-9 12,1 9 300 7,97

SZF-10 12,1 8 250 7,69
SZF-11 13,7 2 970 8,27
SZF-12 13,0 6 250 8,00

A fent bemutatott vizsgálati eredmények alapján a vizsgált területen az SZF-6 jel  mintavételi
pont kivételével rendkívül magas, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l szóló 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi határértéket meghaladó
mérték  fajlagos vezet képesség került azonosításra. A helyszíni mérések során detektált
magas oldott sótartalomra utaló vezet képesség, feltételezhet en a területen folytatott
mez gazdasági tevékenység következménye, a tervezett tevékenységre nincs hatással. Az
egyéb vizsgált paraméterek tekintetében kiemelked  érték nem azonosítható.

6.3.2 Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
A levett talaj és talajvízminták akkreditált laboratóriumi vizsgálatainak eredményei az
alábbiakban kerülnek ismertetésre. A táblázatokban a földtani közeg és a felszín alatti víz
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l
szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi
határértéket meghaladó mérési eredmények sárga színnel kerülnek kiemelésre.
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6.3.2.1 Talaj vizsgálati eredmények bemutatása
A terület vizsgálata során levett talajminták akkreditált laboratóriumi vizsgálatait az alábbi
táblázatok tartalmazzák anyagcsoportonkénti és vizsgált mélység tartományonkénti bontásban.

A 1,0 méteres mélységb l levett talajminták fém és félfém vizsgálatainak eredményeit az alábbi
táblázatok tartalmazzák.

87. sz. táblázat: 1,0 méteres talaj minták fém és félfém vizsgálati eredmények

Vizsgálandó komponensek SZF-1/1,0 SZF-2/1,0 SZF-3/1,0 SZF-4/1,0 (B) határérték
[mg/kg sz.a.]

Antimon [Sb] 0,5 0,4 0,5 0,3 5
Arzén [As] 7 6 6 4 15
Bárium [Ba] 58 54 61 54 250
Bór [B] n.d. n.d. n.d. n.d. 1 000
Cink [Zn] 32 33 40 28 200
Ezüst [Ag] n.d. n.d. n.d. n.d. 2
Higany [Hg] n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5
Kadmium [Cd] n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Kobalt [Co] 6 6 8 5 30
Össz. Króm [Cr] 19 19 24 20 75
Króm(VI) [Cr(VI)] n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Molibdén [Mo] n.d. n.d. n.d. n.d. 7
Nikkel [Ni] 19 19 24 16 40
Ólom [Pb] 8 8 9 7 100
Ón [Sn] n.d. n.d. n.d. n.d. 30
Réz [Cu] 9 10 15 8 75
Szelén [Se] n.d. n.d. n.d. n.d. 1

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

Vizsgálandó komponensek SZF-5/1,0 SZF-6/1,0 SZF-7/1,0 SZF-8/1,0 (B) határérték
[mg/kg sz.a.]

Antimon [Sb] 0,5 0,6 0,5 0,5 5
Arzén [As] 6 11 7 7 15
Bárium [Ba] 53 71 73 73 250
Bór [B] n.d. n.d. n.d. n.d. 1 000
Cink [Zn] 34 32 33 31 200
Ezüst [Ag] n.d. n.d. n.d. n.d. 2
Higany [Hg] n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5
Kadmium [Cd] n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Kobalt [Co] 6 6 6 6 30
Össz. Króm [Cr] 21 24 25 24 75
Króm(VI) [Cr(VI)] n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Molibdén [Mo] n.d. n.d. n.d. n.d. 7
Nikkel [Ni] 20 20 20 19 40
Ólom [Pb] 8 8 8 8 100
Ón [Sn] n.d. n.d. n.d. n.d. 30
Réz [Cu] 11 10 10 10 75
Szelén [Se] n.d. n.d. n.d. n.d. 1

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)
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Vizsgálandó komponensek SZF-9/1,0 SZF-10/1,0 SZF-11/1,0 SZF-12/1,0 (B) határérték
[mg/kg sz.a.]

Antimon [Sb] 0,4 0,4 0,4 0,5 5
Arzén [As] 10 6 8 8 15
Bárium [Ba] 58 67 76 72 250
Bór [B] n.d. n.d. n.d. n.d. 1 000
Cink [Zn] 31 32 31 33 200
Ezüst [Ag] n.d. n.d. n.d. n.d. 2
Higany [Hg] n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5
Kadmium [Cd] n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Kobalt [Co] 6 6 6 6 30
Össz. Króm [Cr] 23 24 23 24 75
Króm(VI) [Cr(VI)] n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Molibdén [Mo] n.d. n.d. n.d. n.d. 7
Nikkel [Ni] 19 20 19 20 40
Ólom [Pb] 8 8 8 8 100
Ón [Sn] n.d. n.d. n.d. n.d. 30
Réz [Cu] 11 10 9 10 75
Szelén [Se] n.d. n.d. n.d. n.d. 1

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A fent bemutatott vizsgálati eredmények alapján a felszín közelében (1,0 méteres mélységben)
fémszennyezettség nem azonosítható.

A 2,0 méteres mélységb l levett talajminták fém és félfém vizsgálatainak eredményeit az alábbi
táblázatok tartalmazzák.

88. sz. táblázat: 2,0 méteres talaj minták fém és félfém vizsgálati eredmények

Vizsgálandó komponensek SZF-1/2,0 SZF-2/2,0 SZF-3/2,0 SZF-4/2,0 (B) határérték
[mg/kg sz.a.]

Antimon [Sb] 0,5 n.d. 0,4 0,4 5
Arzén [As] 7 5 7 10 15
Bárium [Ba] 56 49 42 61 250
Bór [B] n.d. n.d. n.d. n.d. 1 000
Cink [Zn] 39 42 41 34 200
Ezüst [Ag] n.d. n.d. n.d. n.d. 2
Higany [Hg] n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5
Kadmium [Cd] n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Kobalt [Co] 7 7 8 7 30
Össz. Króm [Cr] 25 22 21 24 75
Króm(VI) [Cr(VI)] n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Molibdén [Mo] n.d. n.d. n.d. n.d. 7
Nikkel [Ni] 22 22 23 22 40
Ólom [Pb] 9 9 9 9 100
Ón [Sn] n.d. n.d. n.d. n.d. 30
Réz [Cu] 13 12 13 12 75
Szelén [Se] n.d. n.d. n.d. n.d. 1

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)
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Vizsgálandó komponensek SZF-5/2,0 SZF-6/2,0 SZF-7/2,0 SZF-8/2,0 (B) határérték
[mg/kg sz.a.]

Antimon [Sb] 0,6 0,5 0,4 0,5 5
Arzén [As] 4 5 18 7 15
Bárium [Ba] 77 67 45 75 250
Bór [B] n.d. n.d. n.d. n.d. 1 000
Cink [Zn] 40 39 35 41 200
Ezüst [Ag] n.d. n.d. n.d. n.d. 2
Higany [Hg] n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5
Kadmium [Cd] n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Kobalt [Co] 7 7 7 8 30
Össz. Króm [Cr] 26 26 22 33 75
Króm(VI) [Cr(VI)] n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Molibdén [Mo] n.d. n.d. n.d. n.d. 7
Nikkel [Ni] 25 21 21 25 40
Ólom [Pb] 10 9 8 11 100
Ón [Sn] n.d. n.d. n.d. n.d. 30
Réz [Cu] 17 13 13 14 75
Szelén [Se] n.d. n.d. n.d. n.d. 1

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

Vizsgálandó komponensek SZF-9/2,0 SZF-10/2,0 SZF-11/2,0 SZF-12/2,0 (B) határérték
[mg/kg sz.a.]

Antimon [Sb] 0,4 0,5 0,4 0,3 5
Arzén [As] 5 7 7 10 15
Bárium [Ba] 72 72 60 51 250
Bór [B] n.d. n.d. n.d. n.d. 1 000
Cink [Zn] 40 44 33 32 200
Ezüst [Ag] n.d. n.d. n.d. n.d. 2
Higany [Hg] n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5
Kadmium [Cd] n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Kobalt [Co] 6 8 6 6 30
Össz. Króm [Cr] 29 33 24 19 75
Króm(VI) [Cr(VI)] n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Molibdén [Mo] n.d. n.d. n.d. n.d. 7
Nikkel [Ni] 21 29 19 20 40
Ólom [Pb] 10 11 8 8 100
Ón [Sn] n.d. n.d. n.d. n.d. 30
Réz [Cu] 13 17 11 10 75
Szelén [Se] n.d. n.d. n.d. n.d. 1

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A 2,0 méteres mélységb l levett talajminták esetében kizárólag a telephely északi részén, az
M43 autópálya pihen jének közelében lemélyített SZF-7 jel  pont esetében került detektálásra
a vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket meghaladó mérték  szennyezettség. A tárgyi
furatból levett mintában az arzén koncentrációja 18 mg/kg sz.a.-nak adódott, mely kis
mértékben meghaladja a határértéket.
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A fentebb bemutatott vizsgálatokon túl az SZF-8 jel  mintavételi ponton sor kerül a 3,0 méteres
mélységb l levett minta vizsgálatára is, melynek eredményei az alábbi táblázatban kerülnek
ismertetésre.

89. sz. táblázat: 3,0 méteres talaj minták fém és félfém vizsgálati eredmények
Vizsgálandó

komponensek
SZF-8/3,0 (B) határérték

[mg/kg sz.a.]
Antimon [Sb] 0,4 5
Arzén [As] 5 15
Bárium [Ba] 61 250
Bór [B] n.d. 1 000
Cink [Zn] 34 200
Ezüst [Ag] n.d. 2
Higany [Hg] n.d. 0,5
Kadmium [Cd] n.d. 1
Kobalt [Co] 6 30
Össz. Króm [Cr] 24 75
Króm(VI) [Cr(VI)] n.d. 1
Molibdén [Mo] n.d. 7
Nikkel [Ni] 19 40
Ólom [Pb] 8 100
Ón [Sn] n.d. 30
Réz [Cu] 12 75
Szelén [Se] n.d. 1

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A tárgyi mintában a vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció nem
került azonosításra.

A levett talajminták TPH, BTEX és PAH komponenseinek vizsgálati eredményeit az alábbi
táblázatok tartalmazzák.

90. sz. táblázat: Talajminták TPH, BTEX vizsgálati eredmények [mg/kg sz.a.]

Vizsgálandó
komponensek

TPH
(C5-C40) Benzol Toluol Etilbenzol Összes

xilol

Összes
egyéb

alkilbenzol

Összes
PAH

SZF-1/1,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-1/2,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-2/1,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-2/2,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-3/1,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-3/2,0m n.d. n.d. n.d. 0,44 0,2 n.d. n.d.
SZF-4/1,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-4/2,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-5/1,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-5/2,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-6/1,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-6/2,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-7/1,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-7/2,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-8/1,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-8/2,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-9/1,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-9/2,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-10/1,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-10/2,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-11/1,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-11/2,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Vizsgálandó
komponensek

TPH
(C5-C40) Benzol Toluol Etilbenzol Összes

xilol

Összes
egyéb

alkilbenzol

Összes
PAH

SZF-12/1,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-12/2,0m n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
(B) határérték 100 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A vizsgált szénhidrogén szennyez anyagok koncentrációja a levett talajmintákban jellemz en
a kimutatási határérték alattinak adódott. Kivételt ez alól az SZF-3 jel  furat 2,0 méteres
mélységéb l levett minta, melyben az etilbenzol és az összes xilol kimutatható mennyiségben
volt jelen, azonban a mért koncentráció a vonatkozó határértékekt l elmaradt.

A 1,0 méteres mélységb l levett talajminták PFAS (perfluor- és polifluor-tartalmú alkil
anyagok) vizsgálatainak eredményeit az alábbi táblázatok tartalmazzák.

91. sz. táblázat: 1,0 méteres talaj minták PFAS vizsgálati eredmények

Vizsgálandó komponensek SZF-1/1,0 SZF-2/1,0 SZF-3/1,0 SZF-4/1,0 (B)
határérték

[mg/kg sz.a.]
Perfluorobutane sulphonic acid (PFBS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorohexanoic acid (PFHxA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorohexane sulphonic acid (PFHxS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorooctanoic acid (PFOA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorooctane sulphonic acid (PFOS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorononanoic acid (PFNA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorodecanoic acid (PFDA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorododecanoic acid (PFDoA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorotridecanoic acid (PFTrA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

Vizsgálandó komponensek
SZF-5/1,0 SZF-6/1,0 SZF-7/1,0 SZF-8/1,0 (B)

határérték
[mg/kg sz.a.]

Perfluorobutane sulphonic acid (PFBS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorohexanoic acid (PFHxA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorohexane sulphonic acid (PFHxS) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorooctanoic acid (PFOA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorooctane sulphonic acid (PFOS) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorononanoic acid (PFNA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorodecanoic acid (PFDA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorododecanoic acid (PFDoA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorotridecanoic acid (PFTrA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)



BYD Auto Hungary Kft. – KHV és IPPC engedély iránti kérelem 160/439. oldal
2024-P1943-0630

Vizsgálandó komponensek
SZF-9/1,0 SZF-10/1,0 SZF-11/1,0 SZF-12/1,0 (B)

határérték
[mg/kg sz.a.]

Perfluorobutane sulphonic acid (PFBS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorohexanoic acid (PFHxA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorohexane sulphonic acid
(PFHxS)

n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorooctanoic acid (PFOA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorooctane sulphonic acid (PFOS) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorononanoic acid (PFNA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorodecanoic acid (PFDA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorododecanoic acid (PFDoA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorotridecanoic acid (PFTrA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A fent bemutatott vizsgálati eredmények alapján a felszín közelében (1,0 méteres mélységben)
PFAS szennyezettség nem azonosítható, a komponensek koncentrációja a kimutatási határérték
alattinak adódott.

A 2,0 méteres mélységb l levett talajminták PFAS (perfluor- és polifluor-tartalmú alkil
anyagok) vizsgálatainak eredményeit az alábbi táblázatok tartalmazzák.

92. sz. táblázat: 2,0 méteres talaj minták PFAS vizsgálati eredmények

Vizsgálandó komponensek
SZF-1/2,0 SZF-2/2,0 SZF-3/2,0 SZF-4/2,0 (B)

határérték
[mg/kg sz.a.]

Perfluorobutane sulphonic acid (PFBS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorohexanoic acid (PFHxA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorohexane sulphonic acid
(PFHxS)

n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorooctanoic acid (PFOA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorooctane sulphonic acid (PFOS) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorononanoic acid (PFNA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorodecanoic acid (PFDA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorododecanoic acid (PFDoA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorotridecanoic acid (PFTrA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)



BYD Auto Hungary Kft. – KHV és IPPC engedély iránti kérelem 161/439. oldal
2024-P1943-0630

Vizsgálandó komponensek
SZF-5/2,0 SZF-6/2,0 SZF-7/2,0 SZF-8/2,0 (B)

határérték
[mg/kg sz.a.]

Perfluorobutane sulphonic acid (PFBS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorohexanoic acid (PFHxA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorohexane sulphonic acid
(PFHxS)

n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorooctanoic acid (PFOA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorooctane sulphonic acid (PFOS) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorononanoic acid (PFNA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorodecanoic acid (PFDA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorododecanoic acid (PFDoA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorotridecanoic acid (PFTrA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

Vizsgálandó komponensek
SZF-9/2,0 SZF-10/2,0 SZF-11/2,0 SZF-12/2,0 (B)

határérték
[mg/kg sz.a.]

Perfluorobutane sulphonic acid (PFBS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorohexanoic acid (PFHxA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorohexane sulphonic acid
(PFHxS)

n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorooctanoic acid (PFOA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorooctane sulphonic acid (PFOS) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorononanoic acid (PFNA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorodecanoic acid (PFDA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorododecanoic acid (PFDoA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorotridecanoic acid (PFTrA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A 2,0 méteres mélységb l levett talajminták esetében PFAS szennyezettség nem került
azonosításra, a komponenskör jellemz en nem volt jelen a kimutatási határértéket meghaladó
mértékben.
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A fentebb bemutatott vizsgálatokon túl az SZF-8 jel  mintavételi ponton sor kerül a 3,0 méteres
mélységb l levett minta vizsgálatára is, melynek eredményei az alábbi táblázatban kerülnek
ismertetésre.

93. sz. táblázat: 3,0 méteres talaj minta PFAS vizsgálati eredmények

Vizsgálandó komponensek
SZF-8/3,0 (B) határérték

[mg/kg sz.a.]
Perfluorobutane sulphonic acid (PFBS) n.d. -
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) n.d. -

Perfluorohexanoic acid (PFHxA) n.d. -

Perfluorohexane sulphonic acid (PFHxS) n.d. -

Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) n.d. -

Perfluorooctanoic acid (PFOA) n.d. -

Perfluorooctane sulphonic acid (PFOS) n.d. -

Perfluorononanoic acid (PFNA) n.d. -

Perfluorodecanoic acid (PFDA) n.d. -

Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) n.d. -

Perfluorododecanoic acid (PFDoA) n.d. -

Perfluorotridecanoic acid (PFTrA) n.d. -

Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) n.d. -

Perfluorobutane sulphonic acid (PFBS) n.d. -

Perfluoropentanoic acid (PFPeA) n.d. -

Perfluorohexanoic acid (PFHxA) n.d. -

Perfluorohexane sulphonic acid (PFHxS) n.d. -
n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A 3,0 méteres mélységb l levett talajminta esetében sem volt jelen detektálható mennyiség
PFAS komponens.

A peszticidek vizsgálatára a felszíni használatból adódóan kizárólag a felszíni közeli (1,0
méteres mélységb l vett) talajmintákból került sor, melyek vizsgálatai eredményeit az alábbi
táblázatok tartalmazzák.

94. sz. táblázat: Talaj minták növényvéd szer vizsgálati eredmények
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4,4’-DDT n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
2,4’-DDD n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

4,4’-DDD n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

4,4’-DDE 0,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

DDT/DDD/DDE 0,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

Aldrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
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alpha-Chlordane n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

trans-Chlordane n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Dieldrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Endrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Összes drin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

alpha-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

beta-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

gamma-HCH (Lindane) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

delta-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Összes HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

2,4'-DDE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

2,4'-DDT n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Dicofol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

alpha-Endosulfan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

beta-Endosulfan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Endosulfan sulfate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Endrin aldehyde n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Endrin ketone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Heptachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Heptachlor epoxide n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Hexachlorobenzene n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Isodrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Methoxychlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Ametryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Atrazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Cyanazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Desmetryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Hexazinone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Metribuzin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Prometryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Propazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Simazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Sebuthylazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Terbuthylazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Terbutryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Triazinok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

Diazinone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Dimethoate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Disulfoton n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Ethyl parathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
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Etoprophos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Famphur n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fenitrothion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fenchlorphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Phorate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Isophenfos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Chlorfenvinphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Chlorpyrifos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Coumaphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Malathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Methidathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Methyl parathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
O,O,O-Triethyl
thiophosphate

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Prothiofos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Sulfotep n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Tetrachlorvinphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Thionazin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Trichloronate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Organophosphates n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

Butylate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

EPTC n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Pirimicarb n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Karbamátok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

2,4-D n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

2,4,5-T n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Dichlorprop n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

MCPA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

MCPB n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Mecoprop n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fenoxi karbonsav
származékok

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

Acetochlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

AD-67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Alachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Benfluralin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Bentazone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Bromoxynil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Butachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Cyclanilide n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Cypermethrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
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Deltamethrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Diphenamide n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Dicamba n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Dinoseb n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

2-Phenylphenol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fenpropathrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fipronil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fipronil sulfone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fluazinam n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fludioxonil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Hexaflumuron n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Ioxynil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Chlorpropham n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Chlorotalonil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Metolachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Norflurazon n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Pendimethalin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Permethrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Propachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Propisochlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Sanmarton n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Trifluralin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Összes peszticid 0,02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)
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4,4’-DDT n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
2,4’-DDD n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

4,4’-DDD n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

4,4’-DDE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

DDT/DDD/DDE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

Aldrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

alpha-Chlordane n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

trans-Chlordane n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Dieldrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Endrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
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Összes drin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

alpha-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

beta-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

gamma-HCH (Lindane) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

delta-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Összes HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

2,4'-DDE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

2,4'-DDT n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Dicofol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

alpha-Endosulfan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

beta-Endosulfan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Endosulfan sulfate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Endrin aldehyde n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Endrin ketone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Heptachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Heptachlor epoxide n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Hexachlorobenzene n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Isodrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Methoxychlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Ametryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Atrazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Cyanazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Desmetryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Hexazinone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Metribuzin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Prometryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Propazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Simazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Sebuthylazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Terbuthylazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Terbutryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Triazinok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

Diazinone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Dimethoate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Disulfoton n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Ethyl parathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Etoprophos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Famphur n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fenitrothion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fenchlorphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
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Phorate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Isophenfos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Chlorfenvinphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Chlorpyrifos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Coumaphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Malathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Methidathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Methyl parathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
O,O,O-Triethyl
thiophosphate

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Prothiofos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Sulfotep n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Tetrachlorvinphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Thionazin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Trichloronate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Organophosphates n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

Butylate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

EPTC n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Pirimicarb n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Karbamátok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

2,4-D n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

2,4,5-T n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Dichlorprop n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

MCPA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

MCPB n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Mecoprop n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fenoxi karbonsav
származékok

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

Acetochlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

AD-67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Alachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Benfluralin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Bentazone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Bromoxynil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Butachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Cyclanilide n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Cypermethrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Deltamethrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Diphenamide n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Dicamba n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Dinoseb n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
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2-Phenylphenol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fenpropathrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fipronil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fipronil sulfone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fluazinam n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Fludioxonil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Hexaflumuron n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Ioxynil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Chlorpropham n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Chlorotalonil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Metolachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Norflurazon n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Pendimethalin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Permethrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Propachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Propisochlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Sanmarton n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Trifluralin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Összes peszticid n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján kizárólag a vizsgált terület északkeleti
sarokpontján kialakított mintavételi furatban (SZF-1 jel ) volt kimutatható peszticid. A tárgyi
mintában 4,4’-DDE került kimutatásra 0,02 mg/kg sz.a. koncentrációban, mely a
DDT/DDD/DDE komponenskörre meghatározott (B) szennyezettségi határérték (0,1 mg/kg
sz.a.) töredéke. Az egyéb mintákban, illetve egyéb komponensek tekintetében peszticid nem
volt jelen mérhet  mennyiségben.
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6.3.2.2 Talajvíz vizsgálati eredmények bemutatása
A terület vizsgálata során levett talajvízminták akkreditált laboratóriumi vizsgálatait az alábbi
táblázatok tartalmazzák anyagcsoportonkénti bontásban.

Az érintett területr l levett talajvízminták általános vízkémiai paraméterekre (ÁVK) történ
vizsgálatok eredményeit az alábbi táblázatok tartalmazzák.

95. sz. táblázat: Talajvíz minták ÁVK vizsgálati eredmények
Vizsgálandó

komponensek
Mért. egys. SZF-1 SZF-2 SZF-3 SZF-4 SZF-5 SZF-6 (B)

határérték
Ammónium mg/dm3 n.d. 0,27 n.d. n.d. 0,27 n.d. 0,5
Bromid mg/dm3 7,9 2,1 9,2 7,1 5,3 3 0,01
Fluorid mg/dm3 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 1,5
Hidrokarbonát mg/dm3 1 590 1 190 1 040 1 170 1 490 1 600 -
Hidroxid mg/dm3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Kalcium mg/dm3 28,7 39,2 114 51,2 26,4 19,2 -
Kálium mg/dm3 1,2 1,2 1,9 0,8 2,2 0,7 -
Karbonát mg/dm3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Klorid mg/dm3 803 252 1 160 567 709 302 250
KOIps O2 mg/dm3 6 3,1 6,3 5,9 5,8 5,4 -
Magnézium mg/dm3 70,4 91,4 484 145 54,7 35 -
Mangán mg/dm3 32,7 2,3 273 0,8 2,7 2,2 -
m-lúgosság mmol/dm3 26,1 19,5 17,1 19,1 24,5 26,3 -
Nátrium mg/dm3 1 660 1 290 2 720 1 690 1 410 1 480 200
Nitrát mg/dm3 23 22 31 143 35 35 50
Nitrit mg/dm3 0,08 0,02 0,03 0,02 0,03 0,06 0,5
Ortofoszfát mg/dm3 0,06 0,06 n.d. n.d. 0,18 0,06 -
Összes
keménység CaO mg/dm3 203 266 1280 406 163 108 -

pH - 7,92 7,98 7,69 7,89 8,01 8,11 6,5 – 9,0
p-lúgosság mmol/dm3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Szulfát mg/dm3 1 770 2 070 5 790 2 800 1 350 1 730 250
Vas mg/dm3 210 210 120 90 170 230 -
EC 20 oC µS/cm 9 630 8 260 21 300 11 200 8 400 7 380 2 500

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)
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Vizsgálandó
komponensek

Mért. egys. SZF-7 SZF-8 SZF-9 SZF-10 SZF-11 SZF-12 (B)
határérték

Ammónium mg/dm3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5
Bromid mg/dm3 4,4 1 12,7 13 1,5 8,1 0,01
Fluorid mg/dm3 0,6 0,8 0,7 0,6 1,1 0,8 1,5
Hidrokarbonát mg/dm3 1 610 982 2 220 1 270 1 050 1 470 -
Hidroxid mg/dm3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Kalcium mg/dm3 16,1 12,7 30,2 87,2 23,7 27,6 -
Kálium mg/dm3 0,5 0,3 1,4 1,1 0,4 1,3 -
Karbonát mg/dm3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Klorid mg/dm3 271 173 947 1 040 114 659 250
KOIps O2 mg/dm3 5,4 3 11,7 7,9 3,9 7,1 -
Magnézium mg/dm3 35,7 22 80,5 179 18,9 75,2 -
Mangán mg/dm3 58,1 2,3 2,4 76,3 1,4 1,2 -
m-lúgosság mmol/dm3 26,4 16,1 36,4 20,8 17,2 24,1 -
Nátrium mg/dm3 1 090 569 2 180 1 640 667 1 350 200
Nitrát mg/dm3 39 47 261 40 15 157 50
Nitrit mg/dm3 0,18 0,24 0,4 0,11 0,39 0,18 0,5
Ortofoszfát mg/dm3 n.d. n.d. 0,5 n.d. n.d. 0,15 -
Összes
keménység CaO mg/dm3 105 69 228 535 77 212 -

pH - 7,93 8,02 7,87 7,63 8,12 7,95 6,5 – 9,0
p-lúgosság mmol/dm3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Szulfát mg/dm3 870 310 2 090 1 300 580 1 240 250
Vas mg/dm3 150 220 140 100 170 120 -
EC 20 oC µS/cm 5 590 2 570 13 000 10 400 2 850 7 480 2 500

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A vizsgálati eredmények alapján az érintett területr l levett talajvízminták esetében rendre
magas, a vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket meghaladó mérték  koncentrációban volt
azonosítható a bromid, klorid, nátrium, szulfát és a fajlagos vezet képesség is magasnak
mutatkozott. A tárgyi szennyezés feltételezhet en a mez gazdasági tevékenység
következménye, mely a tervezett üzem tevékenységét nem befolyásolja.
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A felszín alatti vízminták akkreditált laboratóriumi vizsgálatai keretében elvégzett fém és
félfémek vizsgálatok eredményeit az alábbi táblázatok tartalmazzák.

96. sz. táblázat: Talajvíz minták fém és félfém vizsgálati eredmények
Vizsgálandó

komponensek
SZF-1 SZF-2 SZF-3 SZF-4 SZF-5 SZF-6 (B) határérték

[µg/l]
Alumínium [Al] 270 290 120 230 190 450 200
Antimon [Sb] 1 1,1 1,5 1,1 1 1,5 5
Arzén [As] 2,1 1,1 1,2 1,7 2,9 4 10
Bárium [Ba] 30 3,4 15,6 37,2 81,9 46,9 700
Bór [B] 1 390 1 350 1 320 810 1 320 1 420 500
Cink [Zn] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 200
Ezüst [Ag] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
Higany [Hg] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Kadmium [Cd] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5
Kobalt [Co] n.d. n.d. 0,7 n.d. n.d. n.d. 20
Össz. Króm [Cr] 2,8 1,3 n.d. 6,1 10,7 8 50
Króm(VI) [Cr(VI)] n.d. n.d. n.d. n.d. 11 8 10
Molibdén [Mo] 11,9 3,1 5,3 4 5,1 9,4 20
Nikkel [Ni] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20
Ólom [Pb] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,7 10
Ón [Sn] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
Réz [Cu] 2,1 1,4 1,6 2 2,7 3,4 200
Szelén [Se] 2 n.d. n.d. 2 2 1 10

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

Vizsgálandó
komponensek

SZF-7 SZF-8 SZF-9 SZF-10 SZF-11 SZF-12 (B) határérték
[µg/l]

Alumínium [Al] 180 320 220 320 220 720 200
Antimon [Sb] 2,1 1,1 1,2 0,9 1,2 2,4 5
Arzén [As] 2,6 2,4 6,9 1,3 3,1 4,5 10
Bárium [Ba] 16 35,8 29,9 67,1 39,4 53,5 700
Bór [B] 1 070 720 1 410 1 010 760 1 010 500
Cink [Zn] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 200
Ezüst [Ag] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
Higany [Hg] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Kadmium [Cd] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5
Kobalt [Co] 0,6 n.d. 0,7 0,6 n.d. 0,7 20
Össz. Króm [Cr] 1 2,9 3,6 1,1 2,1 6 50
Króm(VI) [Cr(VI)] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
Molibdén [Mo] 22 8 13,9 5,1 10,5 7 20
Nikkel [Ni] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20
Ólom [Pb] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,9 10
Ón [Sn] n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
Réz [Cu] 2,1 2,3 5,4 2,2 1,8 9 200
Szelén [Se] 1 1 2 n.d. n.d. 7 10

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)
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A fentebb bemutatott vizsgálati eredmények alapján a talajvízben jellemz en alumínium és bór
komponensek jelennek meg a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációban. A
tárgyi komponensek feltételezhet en a közúti közlekedésb l, valamint a mez gazdasági
tevékenységb l származnak, a tervezett tevékenységre nincsenek érdemi hatással.

A levett talajvízminták TPH és BTEX komponenseinek vizsgálati eredményeit az alábbi
táblázatok tartalmazzák.

97. sz. táblázat: Talajvízminták TPH, BTEX vizsgálati eredmények [µg/l]

Vizsgálandó
komponensek

TPH
(C5-C40) Benzol Toluol Etilbenzol Összes xilol

Összes
egyéb

alkilbenzol
SZF-1 n.d. n.d. 2 2 8 20
SZF-2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-5 n.d. n.d. n.d. n.d. 2 n.d.
SZF-6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-8 369 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SZF-12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
(B) határérték 100 1 20 20 20 20

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A levett talajvízminták akkreditált laboratóriumi vizsgálatai során kizárólag a vizsgált terület
északkeleti sarkán lemélyített SZF-1 jel  és a déli területen kialakított SZF-8 jel  ponton volt
tapasztalható a talajvíz TPH és BTEX szennyezettsége. A két területen a detektált
szennyezettség csekély mérték  volt, a jöv beli tervezett tevékenységet nem befolyásolja.

A terület vizsgálata során levett talajvízminták policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)
vizsgálatainak eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza.

98. sz. táblázat: Talajvízminták PAH vizsgálati eredmények [µg/l]

Vizsgálandó komponensek SZF-1 SZF-2 SZF-3 SZF-4 SZF-5 SZF-6 (B) határérték
[µg/l]

1-metilnaftalin 1,16 0,07 0,28 0,19 0,56 0,31 -
2-metilnaftalin 2,13 0,09 0,39 0,31 0,93 0,54 -
Naftalin 3,01 0,13 0,51 0,42 1,51 0,78 -
Naftalinok 6,30 0,29 1,18 0,92 3,00 1,63 2,0
Acenaftén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,05
Acenaftilén n.d. n.d. n.d. n.d. 0,02 n.d. 0,2
Antracén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,05
Benz(a)antracén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,02
Benz(a)pirén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01
Benz(b)fluorantén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,03
Benz(e)pirén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01
Benz(g,h,i)perilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,02
Benz(k)fluorantén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,03
Dibenz(a,h)antracén* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,02
Fenantrén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
Fluorantén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
Fluorén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,05
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Vizsgálandó komponensek SZF-1 SZF-2 SZF-3 SZF-4 SZF-5 SZF-6 (B) határérték
[µg/l]

Indeno(1,2,3-cd)pirén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01
Krizén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,02
Pirén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01
Összes PAH (naft. nélkül) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,0

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

Vizsgálandó komponensek SZF-7 SZF-8 SZF-9 SZF-10 SZF-11 SZF-12 (B) határérték
[µg/l]

1-metilnaftalin 0,09 0,19 6,24 0,13 0,22 0,06 -
2-metilnaftalin 0,12 0,3 10,9 0,2 0,37 0,08 -
Naftalin 0,16 0,25 3,37 0,16 0,45 0,13 -
Naftalinok 0,37 0,74 20,51 0,49 1,04 0,27 2,0
Acenaftén n.d. n.d. 0,05 n.d. n.d. n.d. 0,05
Acenaftilén n.d. n.d. 0,05 0,03 n.d. n.d. 0,2
Antracén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,05
Benz(a)antracén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,02
Benz(a)pirén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01
Benz(b)fluorantén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,03
Benz(e)pirén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01
Benz(g,h,i)perilén n.d. 0,006 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,02
Benz(k)fluorantén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,03
Dibenz(a,h)antracén* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,02
Fenantrén n.d. 0,04 0,04 n.d. n.d. n.d. 0,1
Fluorantén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
Fluorén n.d. n.d. 0,08 n.d. n.d. n.d. 0,05
Indeno(1,2,3-cd)pirén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01
Krizén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,02
Pirén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01
Összes PAH (naft. nélkül) n.d. 0,046 0,22 n.d. n.d. n.d. 2,0

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A vizsgálat során levett talajvízminták PAH vizsgálatai során az SZF-1, SZF-5 és az SZF-8 jel
pontokon volt tapasztalható PAH szennyezettség. Az SZF-1 és SZF-5 jel  pontok által
reprezentált területen a szennyezettség mértéke kisebb mérték  volt, kizárólag a naftalin
komponensekre korlátozódott, míg az SZF-8 jel  mintavételi pont esetében jelent sebb
mérték  naftalin szennyezettség mellett a fluorén komponens is a vonatkozó (B)
szennyezettségi határérték fölöttinek adódott. A tárgyi feltárt szennyezettség várhatóan a
tevékenységet nem befolyásolja.
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A levett talajvízminták halogénezett alifás szénhidrogén komponensekre történ  vizsgálatainak
eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza.

99. sz. táblázat: Talajvízminták halogénezett alifás szénhidrogén vizsgálati eredmények [µg/l]

Vizsgálandó komponensek SZF-1 SZF-2 SZF-3 SZF-4 SZF-5 SZF-6 (B) határérték
[µg/l]

1,1-Diklór-etilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
cis-Diklór-etilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
trans-Diklór-etilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Diklór-etilének n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
Diklór-metán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
1,1,2-Triklór-trifluor-etán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
1,1-Diklóretán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,2-Diklóretán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Diklór-etánok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Kloroform n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5
2-Klór-etanol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5
Széntetraklorid n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2
1,2-Diklór-propán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20
2,3-Diklór-propilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20
Bróm-diklór-metán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30
Triklór-etilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
Epiklórhidrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
2-Klóretil-vinil-éter n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5
cisz-1,3-Diklór-propilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
transz-1,3-Diklór-propilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,3-Diklór-propilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
1,1,2-Triklór-etán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30
Dibróm-klórmetán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30
1,2-Dibróm-etán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,3
Tetraklór-etilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
1,1,2,2-Tetraklóretán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
Hexaklór-butadién n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
Vinil-klorid n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5
Halogénezett alifás
szénhidrogének összesen n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

Vizsgálandó komponensek SZF-7 SZF-8 SZF-9 SZF-
10

SZF-
11

SZF-
12 (B) határérték

[µg/l]
1,1-Diklór-etilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
cis-Diklór-etilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
trans-Diklór-etilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Diklór-etilének n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
Diklór-metán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
1,1,2-Triklór-trifluor-etán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
1,1-Diklóretán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,2-Diklóretán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Diklór-etánok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1
Kloroform n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5
2-Klór-etanol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5
Széntetraklorid n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2
1,2-Diklór-propán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20
2,3-Diklór-propilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20
Bróm-diklór-metán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30
Triklór-etilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
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Vizsgálandó komponensek SZF-7 SZF-8 SZF-9 SZF-
10

SZF-
11

SZF-
12 (B) határérték

[µg/l]
Epiklórhidrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
2-Klóretil-vinil-éter n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5
cisz-1,3-Diklór-propilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
transz-1,3-Diklór-propilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,3-Diklór-propilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
1,1,2-Triklór-etán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30
Dibróm-klórmetán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30
1,2-Dibróm-etán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,3
Tetraklór-etilén n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
1,1,2,2-Tetraklóretán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10
Hexaklór-butadién n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
Vinil-klorid n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5
Halogénezett alifás
szénhidrogének összesen n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A vizsgált területr l levett talajvízmintákban a halogénezett alifás szénhidrogénkomponensek
nem voltak jelen a kimutatási határérték feletti koncentrációban, így a terület a tárgyi
komponens kör által szennyezettségmentesnek tekinthet .

A levett talajvízminták halogénezett aromás szénhidrogén komponensekre történ
vizsgálatainak eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza.

100. sz. táblázat: Talajvízminták halogénezett aromás szénhidrogén vizsgálati eredmények [µg/l]

Vizsgálandó komponensek SZF-1 SZF-2 SZF-3 SZF-4 SZF-5 SZF-6 (B) határérték
[µg/l]

Klórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1
1,2-Diklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,3-Diklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,4-Diklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Diklórbenzolok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5
1,2,3-Triklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,2,4-Triklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,3,5-Triklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Triklórbenzolok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
1,2,3,4-Tetraklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,2,3,5-Tetraklórbenzol
1,2,4,5-Tetraklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Tetraklórbenzolok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
Pentaklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,05
Hexaklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,05
1-Klórnaftalin
2- Klórnaftalin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

Bróm-benzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
Halogénezett aromás
szénhidrogének összesen n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)
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Vizsgálandó komponensek SZF-7 SZF-8 SZF-9 SZF-10 SZF-11 SZF-12 (B) határérték
[µg/l]

Klórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1
1,2-Diklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,3-Diklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,4-Diklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Diklórbenzolok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,5
1,2,3-Triklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,2,4-Triklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,3,5-Triklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Triklórbenzolok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
1,2,3,4-Tetraklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
1,2,3,5-Tetraklórbenzol
1,2,4,5-Tetraklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Tetraklórbenzolok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
Pentaklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,05
Hexaklórbenzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,05
1-Klórnaftalin
2- Klórnaftalin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

Bróm-benzol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
Halogénezett aromás
szénhidrogének összesen n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A vizsgált területr l levett talajvízmintákban a halogénezett aromás szénhidrogénkomponensek
nem voltak jelen a kimutatási határérték feletti koncentrációban, így a terület a tárgyi
komponens kör által szennyezettségmentesnek tekinthet .

A vizsgált területr l levett talajvízminták PFAS (perfluor- és polifluor-tartalmú alkil anyagok)
vizsgálatainak eredményeit az alábbi táblázatok tartalmazzák.

101. sz. táblázat: Talajvíz minták PFAS vizsgálati eredmények

Vizsgálandó komponensek
SZF-1 SZF-2 SZF-3 SZF-4 (B)

határérték
[µg/l]

Perfluorobutane sulphonic acid (PFBS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorohexanoic acid (PFHxA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorohexane sulphonic acid
(PFHxS) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorooctanoic acid (PFOA) 0,007 n.d. n.d. n.d. -
Perfluorooctane sulphonic acid (PFOS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorononanoic acid (PFNA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorodecanoic acid (PFDA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorododecanoic acid (PFDoA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorotridecanoic acid (PFTrA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)



BYD Auto Hungary Kft. – KHV és IPPC engedély iránti kérelem 177/439. oldal
2024-P1943-0630

Vizsgálandó komponensek
SZF-5 SZF-6 SZF-7 SZF-8 (B)

határérték
[µg/l]

Perfluorobutane sulphonic acid (PFBS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorohexanoic acid (PFHxA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorohexane sulphonic acid
(PFHxS) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorooctanoic acid (PFOA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorooctane sulphonic acid (PFOS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorononanoic acid (PFNA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorodecanoic acid (PFDA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorododecanoic acid (PFDoA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorotridecanoic acid (PFTrA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

Vizsgálandó komponensek
SZF-9 SZF-10 SZF-11 SZF-12 (B)

határérték
[µg/l]

Perfluorobutane sulphonic acid (PFBS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorohexanoic acid (PFHxA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorohexane sulphonic acid
(PFHxS) n.d. n.d. n.d. n.d. -

Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorooctanoic acid (PFOA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorooctane sulphonic acid (PFOS) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorononanoic acid (PFNA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorodecanoic acid (PFDA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorododecanoic acid (PFDoA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorotridecanoic acid (PFTrA) n.d. n.d. n.d. n.d. -
Perfluorotetradecanoic acid (PFTeA) n.d. n.d. n.d. n.d. -

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)

A vizsgált területen a perfluor- és polifluor-tartalmú alkil anyagok koncentrációja a felszín alatti
vízben jellemz en a kimutatási határérték alattinak adódott, így a terület a tárgyi komponenskör
által szennyezettségmentesnek tekinthet .
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A vizsgált területr l levett felszín alatti vízminták peszticidek vizsgálatának eredményeit az
alábbi táblázatok tartalmazzák.

102. sz. táblázat: Talajvízminták növényvéd szer vizsgálati eredmények

Vizsgálandó
komponensek SZ

F-
1

SZ
F-

2

SZ
F-

3

SZ
F-

4

SZ
F-

5

SZ
F-

6

(B
)

ha
tá

ré
rt

ék

[µg/l]
4,4’-DDT n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
2,4’-DDD n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
4,4’-DDD n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
4,4’-DDE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
DDT/DDD/DDE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,001
Aldrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
alpha-Chlordane n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
trans-Chlordane n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Dieldrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Endrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Összes drin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,3
alpha-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
beta-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
gamma-HCH (Lindane) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
delta-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Összes HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
2,4'-DDE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
2,4'-DDT n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Dicofol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
alpha-Endosulfan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
beta-Endosulfan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Endosulfan sulfate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Endrin aldehyde n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Endrin ketone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Heptachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Heptachlor epoxide n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Hexachlorobenzene n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Isodrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Methoxychlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Ametryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Atrazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Cyanazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Desmetryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Hexazinone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Metribuzin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Prometryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Propazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Simazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Sebuthylazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Terbuthylazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Terbutryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Triazinok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
Diazinone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Dimethoate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Disulfoton n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Ethyl parathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Etoprophos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
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Vizsgálandó
komponensek SZ

F-
1

SZ
F-

2

SZ
F-
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F-
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F-
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)
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[µg/l]
Famphur n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fenitrothion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fenchlorphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Phorate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Isophenfos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Chlorfenvinphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Chlorpyrifos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Coumaphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Malathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Methidathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Methyl parathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
O,O,O-Triethyl
thiophosphate

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Prothiofos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Sulfotep n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Tetrachlorvinphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Thionazin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Trichloronate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Organophosphates n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
Butylate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
EPTC n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Pirimicarb n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Karbamátok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
2,4-D n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
2,4,5-T n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Dichlorprop n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
MCPA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
MCPB n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Mecoprop n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fenoxi karbonsav
származékok

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

Acetochlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
AD-67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Alachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Benfluralin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Bentazone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Bromoxynil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Butachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Cyclanilide n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Cypermethrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Deltamethrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Diphenamide n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Dicamba n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Dinoseb n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
2-Phenylphenol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fenpropathrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fipronil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fipronil sulfone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fluazinam n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fludioxonil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Hexaflumuron n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
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Ioxynil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Chlorpropham n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Chlorotalonil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Metolachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Norflurazon n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Pendimethalin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Permethrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Propachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Propisochlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Sanmarton n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Trifluralin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Összes peszticid n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

n.d.: not detected (kimutatási határérték alatt)
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4,4’-DDT n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
2,4’-DDD n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
4,4’-DDD n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
4,4’-DDE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0052 -
DDT/DDD/DDE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0052 0,001
Aldrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
alpha-Chlordane n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
trans-Chlordane n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Dieldrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Endrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Összes drin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,3
alpha-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
beta-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
gamma-HCH (Lindane) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
delta-HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Összes HCH n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
2,4'-DDE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
2,4'-DDT n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Dicofol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
alpha-Endosulfan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
beta-Endosulfan n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Endosulfan sulfate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Endrin aldehyde n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Endrin ketone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Heptachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Heptachlor epoxide n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Hexachlorobenzene n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Isodrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Methoxychlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Ametryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Atrazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
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Cyanazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Desmetryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Hexazinone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Metribuzin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Prometryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Propazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Simazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Sebuthylazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Terbuthylazine n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Terbutryn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Triazinok n.d. n.d. n.d. n.d. 0,03 n.d. 0,1
Diazinone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Dimethoate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Disulfoton n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Ethyl parathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Etoprophos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Famphur n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fenitrothion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fenchlorphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Phorate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Isophenfos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Chlorfenvinphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Chlorpyrifos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Coumaphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Malathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Methidathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Methyl parathion n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
O,O,O-Triethyl
thiophosphate

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -

Prothiofos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Sulfotep n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Tetrachlorvinphos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Thionazin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Trichloronate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Organophosphates n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
Butylate n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
EPTC n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Pirimicarb n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Karbamátok n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1
2,4-D n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
2,4,5-T n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Dichlorprop n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
MCPA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
MCPB n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Mecoprop n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fenoxi karbonsav
származékok

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,1

Acetochlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
AD-67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Alachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Benfluralin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
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Bentazone n.d. n.d. n.d. 0,11 0,41 0,01 -
Bromoxynil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Butachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Cyclanilide n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Cypermethrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Deltamethrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Diphenamide n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Dicamba n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Dinoseb n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
2-Phenylphenol n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fenpropathrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fipronil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fipronil sulfone n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fluazinam n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Fludioxonil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Hexaflumuron n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Ioxynil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Chlorpropham n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Chlorotalonil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Metolachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Norflurazon n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Pendimethalin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Permethrin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Propachlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Propisochlor n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Sanmarton n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Trifluralin n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -
Összes peszticid n.d. n.d. 0,11 0,44 0,0152 n.d. -

A vizsgált területr l levett felszín alatti vízminták esetében kizárólag a nyugati részen
kialakított SZF-12 jel  mintavételi furat által reprezentált területen került feltárásra a vonatkozó
(B) szennyezettségi határértéket meghaladó mérték  szennyezettség. A tárgyi furatban a DDT
szármaazékok voltak kimutathatóak 0,0052 µg/l koncentrációban, mely a tárgyi határérték
mintegy ötszöröse. Az egyéb komponensek és vizsgálati pontok esetében jellemz en a
kimutatási határérték alatti vagy aközeli koncentrációk voltak jellemz k.

Az akkreditált mintavételi és laboratóriumi jegyz könyvek másolatait a melléklet tartalmazza.

6.3.3 Szennyezettség térbeli lehatárolása
Az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján a vonatkozó (B) szennyezettségi
határértékeket meghaladó mérték  szennyezettség a talajban kizárólag a terület középs , északi
részén lemélyített SZF-7 jel  furatban volt tapasztalható. A tárgyi furatban kizárólag a 2,0
méteres mélységb l levett mintában volt azonosítható arzénszennyezettség, mely az egyéb
talajminták vizsgálati eredményei alapján kis kiterjedés nek feltételezhet .



BYD Auto Hungary Kft. – KHV és IPPC engedély iránti kérelem 183/439. oldal
2024-P1943-0630

A vizsgált területr l levett talajvízminták esetében az alábbi táblázatban bemutatott
komponensek esetében volt tapasztalható szennyezettség.

103. sz. táblázat: Szennyezettség a talajvíz esetében
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SZF-1 + + + + - - - -
SZF-2 + + - - - - - -
SZF-3 + + - - - - - -
SZF-4 + + - - - - - -
SZF-5 + + - + - - - -
SZF-6 + + - - - - - -
SZF-7 + + - - - - - -
SZF-8 + + + - - - - -
SZF-9 + + - + - - - -

SZF-10 + + - - - - - -
SZF-11 + + - - - - - -
SZF-12 + + - - - - - +

A (B) határérték túllépése jellemz en csekély mérték  volt, feltételezhet en a területen
folytatott korábbi mez gazdasági tevékenységb l származnak. A BYD tevékenységének
megkezdését követ en a területen a mez gazdasági tevékenység megsz nik, így abból ered
további szennyezés nem várható.

A mintavételi furatok elhelyezkedéséb l adódóan a feltárt szennyezettség a rendelkezésre álló
információk alapján nem határolható le. A tervezett gépjárm gyár létesítésére a detektált kis
mérték  szennyezettség nincs hatással, míg a tevékenység sem okoz várhatóan további
szennyezettséget, így jelen vizsgálat során a feltárt szennyezettség mértéke, valamint a tervezett
tevékenységre gyakorolt hatás hiányában a teljes lehatárolás gazdasági megfontolásból nem
indokolt.

6.3.4 Szennyez  anyagok térbeli és id beli mozgásának el rejelzése
A vizsgált területen a talajrétegben szennyezettség csupán rendkívül kis mértékben található. A
vizsgálati eredmények alapján összesen egy ponton került feltárásra a vonatkozó (B)
szennyezettségi határértéket meghaladó mérték  szennyezettség, melynek jelent s méret
kiterjedése a környez  mintavételi pontok eredményei alapján nem feltételezhet . A tárgyi
szennyezettség talajvízbe történ  bemosódása és a tárgyi környezeti elemmel való migrációja
nem valószín síthet .

A vizsgált területr l levett talajvízminták vizsgálati eredményei alapján több komponens
esetében is volt tapasztalható a vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket meghaladó mérték
szennyezettség. A tárgyi szennyezettségek jellemz en (ÁVK komponensek kivételével) a
terület kisebb részegységét érintette, a határérték túllépések mértékéb l, valamint az
egymáshoz közeli mintavételi furatok vizsgálati eredményeib l jelent s kiterjedés nem
feltételezhet . Az ÁVK komponensek esetében azonosított (B) határérték fölött érintett
talajvíztest kiterjedése jelent sebbnek mutatkozik, némely esetben a vizsgált terület egészét
érinti (bromid, klorid, nátrium, szulfát, fajlagos vezet képesség). A tárgyi komponensek
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veszélyeztetés szempontjából kevéssé jelent sek, származhatnak a területen folytatott
mez gazdasági tevékenységb l, de természetes eredet en is lehetnek. A talajvízben feltárt
veszélyesség szempontjából releváns komponensek a fentebb bemutatott eredmények alapján
kis kiterjedés ek, kis intenzitásúak, mely eredményeként csekély mennyiségben lehetnek jelen
a területen. Ez alapján a talajvízzel történ  transzport során a hígulásnak rendkívül nagy szerep
jut, már a mérési ponttól néhány méteres távolságra is a viszonyítási határérték alá hígulhat.
Ennek eredményeként a jelenlév  szennyezettség terjedésére a tárgyi területen nem lehet
számítani.

6.3.5 Szennyez  anyagok környezetre gyakorolt hatása
Arzén vegyületek el fordulnak minden környezeti elemben: természetes körülmények között
1,5-2 mg/kg koncentrációban mérhet ek a földkéregben, illetve vulkánkitörések által is
bekerülhetnek az anyagforgalomba. Az ipari és bányászati tevékenység következtében
elszennyezett talajokban koncentrációja akár 500 mg/kg-ot is elérheti, míg a t zegekre
természetes módon jelent s mérték  (16-340 mg/kg) arzéntartalom jellemz . A k szénben 10-
1000 mg/kg arányban jelenhet meg, de k szénhamuban mértek 8000 mg/kg koncentrációt is.
Az arzén környezetbe kerülve nem bomlik le, csupán átalakulhat, reakcióba léphet egyéb
anyagokkal Vízoldékonysága oxidáltsági fokától függ en eltér  lehet, oxidatív körülmények
között alacsony vízoldékonyságú arzenát formájában van jelen, magas pH érték mellett, vagy
redukáló körülmények között azonban vízoldékony arzenitté redukálódik. Vízben jól oldódó
vegyületei révén így felszíni és felszín alatti vizeinket szennyezheti, illetve megjelenhet az
üledékben is. Az er vi és egyéb légköri kibocsátásból származó arzén a légköri lebeg
részecskéken adszorbeálódhat, majd nedves kiülepedéssel diffúz talajszennyezést okozhat.

Az alumínium az oxigén és a szilícium után a földkéreg harmadik leggyakoribb eleme. Nagy
kémiai reakcióképessége miatt elemi állapotában nem fordul el . Fontos összetev je az
agyagásványoknak, a bauxitnak, a csillámoknak és számos k zetalkotó ásványnak, az
úgynevezett alumínium-szilikátoknak. Oldott állapotban a fehérjéket irreverzibilisen kicsapja,
ezért sóit, például a timsót vérzéscsillapítónak használják. A kutatások szerint valószín síthet ,
hogy az alumínium szerepet játszik az Alzheimer-kór kialakulásában, illetve a szervezetbe
kerül  nagyobb mennyiség  alumínium alumíniummérgezést okozhat, amelynek tünetei a
kiszáradt b r, fejfájás, felfúvódás, gyomorégés, emlékezetvesztés, izombénulás, zavartság, a
nyálkahártya kiszáradása, megfázásra való hajlam.

A bór ritka elem az univerzumban és a Naprendszerben, mivel csak nyomokban keletkezett az
srobbanásban és a csillagokban. Kisebb mennyiségben a kozmikus spallációs nukleoszintézis

révén is keletkezik, és megtalálható a nem-kombinálódott kozmikus porban és meteoroid
anyagokban. A Föld magas oxigéntartalmú környezetében a bór mindig teljesen oxidált borátok
formájában fordul el , elemi állapotában nincs is jelen a Földön. Bár a bór viszonylag ritka
elem a földkéregben - mindössze 0,001%-át teszi ki a kéreg tömegének; a borátok vízben
könnyen oldódnak, ennélfogva a bór egyik legfontosabb felhalmozódási helye a tengervíz. A
bór er sen fluidmobilis (vízoldékony) nyomelem, azaz metamorfózis és mállás során könnyen
távozik a k zetekb l. A bór megtalálható a természetben vegyületek formájában, mint például
a bórax és bórsav (id nként vulkanikus forrásvizekben is). Mintegy száz különböz  borát
ásvány ismert. Legfontosabb endogén ásványa a turmalin, aminek bórtartalma 2,8–3,6% között
ingadozik. Exogén ásványai (bórax, boracit, borokalcit) viszonylag gyakoriak. A kitermelt
bórércet szinte teljes egészét további finomításra szánják, bórsavat és nátrium-tetraborátot
(bórax) állítva el . Az Egyesült Államokban, a bór 70%-át üvegek és kerámiák el állításához
használják fel. A bórvegyületek globális ipari felhasználásának mintegy 46%-át a bór tartalmú
szigetel anyagok és a szerkezeti üveggyapotok számára szükséges üvegszál teszi ki. A bórt
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bórax-pentahidrát vagy bór-oxidok formájában az üveghez adva befolyásolható az üvegszálak
szilárdsága és folyási tulajdonságai. A globális termelés további 10%-át boroszilikát
üvegekhez, nagyszilárdságú üvegtermékek el állításához használják fel. Mintegy 15%-nyi bórt
kerámiák készítésére használnak fel, ideértve a szuperkemény anyagokat is. A mez gazdasági
célú fogyasztás a globális termelés 11%-át teszi ki, míg a fehérít szerek és tisztítószerek
mintegy 6%-ot.

Krómvegyületeket napjainkban f ként ferrokróm termékek (vas-króm ötvözetek), korrózió- és
saválló speciális ötvözetek és rozsdamentes krómacél gyártásához, réz megmunkáláshoz
alkalmaznak. Továbbá jellemz  felhasználási területei a krómozás, festékek, színez anyagok
el állítása, alumíniumgalvanizálás, korróziógátlás, b rcserzés, fakonzerválás, fényképezés, de
használják fémfelületek megmunkálásánál, festékpatronokban, nyomtatógépekhez,
textíliákban, féktárcsák készítésekor, a m anyag-, kerámia- és üveggyártás során, valamint
oldószerként. A Cr(VI)-kibocsátás jellemz  módon emberi (ipari, kohászati stb.)
tevékenységb l származik. Többféle festékben és b rcserzéshez is használták, innen és az
iparból is gyakran jutott ki króm a környezetbe, ill. jut ki ma is a gépjárm - és a repül gépgyártó
iparból. A leveg be kerülve a kiporzását követ en nem sokáig marad fenn, leülepedik a talajra,
vizekbe, ahonnan egy része aeroszol formájában távozik, jelent s hányada azonban oldhatatlan
állapotban visszamarad. A vízben, mint vízoldható komplex, hosszú ideig fennmaradhat. A
környezeti feltételekt l függ en (pH, redox-pontenciál stb.) különböz  oxidáltsági fokú
termékei könnyen átalakulnak egymásba. A környezeti elemekben mérhet  koncentrációja a
talajban átlagosan 14-70 mg/kg, légköri koncentrációja az Európai Unió tagállamaiban vidéki
területeken 0-3 ng/m3, városi környezetben 40-70 ng/m3, ipari területeken 500-200 ng/m3. A
króm átlagos koncentrációja es vízben 0,2-1 g/l. A tengervízben a természetes króm
koncentrációja 0,04-0,5 g/l, egyéb felszíni vizekben 0,5-2 g/l, mely azonban ipari
tevékenységek körzetében nagyobb lehet. A felszín alatti vizekben mérhet  koncentrációja
alacsony (<1 g/l).

A molibdén a purinanyagcserében vesz részt, egyes aldehideket és szulfátokat oxidáló
enzimekben található meg. A molibdén a leveg  nitrogénjét megköt  baktériumok, a kékalgák
stb. számára nélkülözhetetlen nyomelem. A molibdén hiánya különféle magasabb rend
növényekben hiánybetegséget okozhat. A molibdén-trágyázás egyes esetekben 500%-os
terméshozam-növekedést eredményezett. Állati szervezetekben a szerves molibdénvegyületek
mint légzési katalizátorok m ködnek. Más források szerint véd hatást fejt ki a szuvasodással
szemben.

Az illékony és az extrahálható alifások egyaránt nagyon er sen képesek köt dni a szerves
széntartalomhoz. Ez els sorban a nagyon apoláros lineáris vagy elágazásokat is tartalmazó
molekula szerkezetekkel magyarázható. A TPH komponens vegyületek egyike sem
bizonyítottan karcinogén, azonban mindegyikük toxikus. Az inhalációs expozíció els sorban
az illékony, kis szén atomszámú származékoknál merül fel jogosan.

Az egyéb alkilbenzolokat az iparban els sorban a m anyaggyártásban alkalmazzák, kisebb
hányadban oldószerként használják fel e vegyületeket. Az egyik legjelent sebb alkilbenzol a
sztirol, amely polimerek (polisztirol, kaucsuk, habszivacsok stb.) alapanyagául szolgál. Az
alkilbenzolok egyik jellemz  vegyiparban alkalmazott reakciója az oxidáció. Az alkilbenzolok
alkilláncuk révén reakcióképesebbek. Környezeti kémiai szempontból az alkilbenzolok vízben
közepes mértékben oldódnak (ipari szempontból oldódásuk vízben csekély, jól oldódnak
ugyanakkor alkoholban, éterben, benzolban). Az alkilbenzolok s sége a vízzel közel
megegyez , nagyobb s ség  vegyületeik mélyebb rétegekbe való leszivárgása
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bekövetkezhet. Mint azt a nagy Henry-állandó értékek mutatják, illékony vegyületek. Az
alkilbenzolok g zei általában irritáló hatásúak a b rre, szemre, nyálkahártyára, légutakra. Kis
dózisban reverzibilis problémákat okoznak, úgymint fejfájást, szédülést. A kisebb
molekulatömeg  és illékonyabb alkilbenzolok expozíciója belégzés, b rön át való
abszorbeálódás és emészt rendszeren keresztüli felszívódás útján is lehetséges. A benzolhoz
hasonlóan az alkilbenzolok is vérkárosító hatásúak általában, de a mérgezés erélye a benzolhoz
képest kisebb. Hosszútávú kitettség esetén gyakori tünetekként lépnek fel a központi
idegrendszer zavarai. Krónikus expozíciójuk során a f  támadáspontok az emészt csatorna,
vérképz - és az idegrendszer. Az alkilbenzolok között több karcinogén és mutagén hatású
vegyület található (pl. sztirol: US EPA, C típus), a legtöbb alkilbenzol vegyületre nézve
azonban nincsenek vizsgálati eredmények, emiatt besorolásuk bizonytalan.

A naftalinok policiklikus aromás szénhidrogén vegyületek, els sorban festékek, m gyanták
szintézise során alkalmazzák, továbbá a gyógyszeriparban a K-vitamin el állításának
alapanyaga. Viszonylag magas Kow értéke hidrofób természetére utal, így a vízben kis
mobilitású vegyület. Mindezek alapján talajból talajvízbe, mélyebb rétegekbe való
leszivárgásának mértéke általában nem jelent s, adszorpciós hajlama általában nagy. A talajból
és vízb l kedvez  körülmények között gyorsan párolog. Lenyelése alhasi fájdalmakat,
étvágytalanságot, görcsöket, hasmenést, szédülést, súlyos esetben eszméletvesztést válthat ki.
Nagy mennyiségben sárgaságot okozhat. Belégzésekor zavarodottság, fejfájás, izzadás,
hasmenés és szédülés tapasztalható. Inhalációs kísérletek során megnövekedett fájdalomra való
érzékenységet észleltek. 1-metil-naftalin mérgezéskor a vizelet sötét szín re változik.
Közepesen mérgez  vegyület, patkányra orális LD50 értéke 1840 mg/kg, nyúlra dermális LD50
értéke 7500 mg/kg. A szervezetbe kerülve kis mennyiségben oldódik a vérben. Metabolizmusa
a májban történik, bomlástermékei a vizelettel távoznak a szervezetb l. Jelentéktelen
mennyiségben felhalmozódhat a zsírszövetben. Nagy mennyiségben károsítja a
vörösvértesteket (haemolyticus anaemia). Az 1-metil-naftalinra való egyéni érzékenység nagy
mértékben változhat egy enzim örökletes zavarai révén (a glükóz-6-foszfát dehidrogenáz enzim

ködési zavarai esetén a naftalin-indukált hemolízis bekövetkezése nagyobb). Míg a naftalin
károsan befolyásolta a vérben lév  alakos elemek térfogatarányát (hematokrit-érték) is, az 1-
metil-naftalin és 2-metil-naftalin esetében hasonló hatást nem mutattak ki. Az 1-metilnaftalint
is tartalmazó ételekkel etetett egerek tüdejében abnormális váladék jelent meg (alveoralis
proteinosis). A kísérleti állatok súlya jelent sen csökkent (6-7%), de kóros szövettani
elváltozást nem állapítottak meg. A Nemzetközi Rákkutató Intézet (IARC) a naftalint a
potenciális humán rákkelt k közé sorolta. Az állatkísérletekben egyértelm en karcinogénnek
bizonyult; humán vonatkozású adat nem áll rendelkezésre. Mindezek alapján az US EPA is a
lehetséges humán rákkelt k közé sorolta (C). Az 1-metil-naftalin vonatkozásában nem állnak
rendelkezésre hasonló adatok, az IARC rendszerébe nem besorolt, az US EPA állásfoglalása
szerint az adatok elégtelensége miatt (D) osztályozásra nem alkalmas. Hosszabb id tartamú
kitettséget követ en a hím patkányok egy részében tüd rákot állapítottak meg (a n stények
nagy részében negatív eredménnyel zárult a kísérlet).

A fluorént kevés célra alkalmazzák, oxidációjával fluorenon keletkezik, melyb l nitrálással
iparilag fontos származékok nyerhet k. A fluorén-9-karbonsavat gyógyszerek gyártásához
használják. A 9-fluorenilmetil-kloroformátot a peptidszintézisek során az aminok 9-
fluorenilmetil-karbamát csoporttal történ  védésére használják. A polifluorén polimerek
(melyekben – két hidrogén kiváltásával – az egyik egység 7-es szénatomja a következ  egység
2-es szénatomjához kapcsolódik) elektromosan vezet  és elektrolumineszcens anyagok,
melyek OLED-ekben luminofórként történ  alkalmazására számos kutatást végeztek. A
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cikloprofén nev  nem szteroid gyulladáscsökkent  fluorénb l gyártott 2-arilpropánsav
származék.

A diklór-difenil-diklór-etilén (DDE) a DDT bomlása során (hidrogén-klorid elvesztésével
(dehidrohalogénezéssel) képz dik), keletkez  vegyület. Mivel a DDT a XX. század közepén a
mez gazdaságban elterjedt volt (napjainkra betiltották), így a bomlástermékei még napjainkban
is megjelennek a mez gazdasági területeinken. A DDE különösen veszélyes, mivel más szerves
klórokhoz hasonlóan zsírban oldódik, így nemigen ürül ki a szervezetb l, mely a
felhalmozódásához vezet. Legjelent sebb veszélye, hogy a DDE anyatejjel ürülhet a
szervezetb l, mely eredményeként az anya DDE-terhelésének jelent s részét áthárítja
ivadékára. A szervezet élettartama alatti felhalmozódása mellett ez a stabilitás biológiai
felhalmozódáshoz vezet a környezetben, ami feler síti a DDE negatív hatásait. A DDE és a
DDT korlátozza bizonyos madárfajok szaporodását, mely hatását bizonyították a kopasz sas, a
barna pelikán a vándorsólyom és a halászsas populációjának csökkenése során is. A DDT és
vegyületei hatására az arra érzékeny fajoknál a tojáshéj elvékonyodását okozzák, ami hatására
a keltetés során a tojáshéj összetörik mely a fióka elpusztulásához vezet. Jellemz en a ragadozó
madarak, a vízimadarak és az énekesmadarak érzékenyebbek a tojáshéj elvékonyodására.
Egyes kutatások az is kimutatták, hogy a DDE-k hatására megnövekszik a fiatalok esetében a
cöliákia kockázata.

6.3.6 Szennyezés, illetve szennyezettség környezetre gyakorolt hatása
Jelen alapállapotvizsgálat során a kialakított mintavételi pontokon els sorban a talajvízben,
csekély mérték  szennyezettség került detektálásra. A terület jelenleg kihasználatlan,
mez gazdasági terület, a jelenlév  fajok diverzitása és állapota nem mutat eltérést a terület
egyéb, szennyezésmentes részeihez viszonyítva, mely alapján feltételezhet , hogy a tárgyi (B)
határértéket csekély mértékben meghaladó szennyezettség nem fejt ki érdemi hatást
környezetére.

A gépjárm gyár létesítését követ  tevékenység során talajbolygatás nem jellemz , így
várhatóan a jöv ben sem fog a feltárt szennyezettség környezetkárosodást okozni.

6.4 A kockázati mér számok értékelése

6.4.1 Szennyezettség, károsodás okának, eredetének, körülményeinek bemutatása,
A fentebb bemutatott laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján azonosított
szennyez anyagok feltételezhet en a vizsgált területen folytatott egykori mez gazdasági
tevékenységhez köthet . A vonatkozó (B) szennyezettségi határérték fölötti koncentrációban
azonosított szennyez anyagok köthet ek a talaj tápanyagutánpótlási és növényvédelmi
tevékenységhez, míg a szénhidrogén eredet  szennyezettség származhat a mez gazdasági
gépekb l esetlegesen kikerül  üzemanyagokból, ken anyagokból.
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6.4.2 Szennyezett területen lév  vízhasználatok átfogó bemutatása
Jelen alapállapotvizsgálat során a vizsgált területen, illetve annak környezetében vízjogi
engedély köteles vízhasználatról nincs tudomásunk.

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatai alapján az érintett terület délkeleti
részén egy monitoring kút található, mely elhelyezkedése a tárgyi rendszerben hibásan szerepel,
a megjelölt ponttól mintegy 500 méterre, északi irányban található. A tárgyi kútról
rendelkezésre álló információk hiányosak

6.4.3 Egyszer sített kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés
A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet megfogalmazza, hogy az alapállapotjelentés részeként
(B) szennyezettségi határértéket meghaladó mérték  szennyezettség észlelése esetén
egyszer sített vagy részletes kockázatelemzést kell végezni a szennyezettségb l adódó
veszélyek feltárása érdekében. Jelen engedélyezés keretében elvégzett akkreditált laboratóriumi
vizsgálatok eredményei alapján a területen csekély mérték  szennyezettség került feltárásra az
talaj, valamint a felszín alatti víztestben egyaránt, így az egyszer sített kockázatelemzés
elvégzése indokolt. A feltárt szennyezettségb l adódó szennyezettségre vonatkozó
egyszer sített kockázatelemzést az alábbiakban részletezzük.

A környezeti kockázat kialakulásának feltételei:

veszélyes anyag környezetbe kerülése,
létez  szennyez dés-terjedési útvonal (m köd  transzport folyamatok),
hatásvisel k megléte.

Jelen humánegészségügyi kockázatelemzés során a vizsgált területen feltárt szennyezettségb l
adódó kockázatok értékelését a BYD gépjárm gyárának létesítési id szakára, valamint a
kés bbi üzemeltetésének id szakára lehet elvégezni. A fentebb bemutatottak alapján a létesítés,
üzemeltetés id szakára vonatkozó egyszer sített humánegészségügyi kockázatelemzést az
alábbiak mutatják be.

6.4.3.1 Toxikus anyagok környezeti kockázata
A környezetei kockázat sztochasztikus értéke számszer síthet , ha az adott expozíciós útra
meghatározott átlagos napi dózist ÁND elosztjuk az anyagra és az expozíciós útra egyaránt
jellemz  referencia dózissal, vagyis

RfD
ÁNDRQ

Inhalációs expozíciónál:

RfC
ÁBEKRQ
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A kockázati hányadosokat anyagonként külön kell képezni, azonban a hasonló tulajdonságú
anyagok kockázati hányadosai összegezhet k. Toxikus anyagok esetén az egészségkárosodás
sztochasztikus mutatószámai a következ  táblázat szerint jellemezhet ek.

104. sz. táblázat: Kockázat sztochasztikus mutatószámai
Kockázati mutató A kockázat mértéke

0,01 kisebb elhanyagolható
0,01-0,1 kicsi

0,1-1 mérsékelt
1-10 nagy

10-nél nagyobb igen nagy

Tekintettel arra, hogy a referencia értékek meghatározásánál is pesszimista eszközöket
alkalmaznak, a társadalmilag elfogadható környezeti kockázat egy, vagy annál kisebb. A
toxikus anyagokra vonatkoztatott környezeti kockázat kizárólag abban az esetben 1, ha annak
értéke pontosan megegyezik a referencia dózissal.

6.4.3.2 Karcinogén anyagok környezeti kockázat értékelési módja
Karcinogén anyagok esetében nem határozható meg küszöbdózis, ugyanis tetsz legesen kis
dózis is megnöveli a daganatképz dés valószín ségét. A dózis-válasz összefüggést jellemzi a
dózis-daganatképz dés függvény meredeksége, amely kis koncentrációk esetén jó közelítéssel
konstansnak tekinthet . A nemzetközi adatbázisok karcinogén anyagokra ezt a meredekség
értéket tartalmazzák, mely eltér  lehet a különböz  expozíciós utakon.

Szájon keresztüli felvétel

Daganatkockázat = 1-e-(orális meredekség tényez ×ÉÁND)

rön keresztüli felvétel

Daganatkockázat = 1-e-(Demális meredekség tényez ×ÉÁND)

Inhalációs expozíció esetén

Meghatározásra kerül az adott anyag 1 [ g/m3] koncentrációban való folyamatos kitettség által
okozott daganatkockázat, mint kockázati egység. A tényleges kockázat ennek az egységnek
ÉÁBEK-szereséb l képezhet , az alábbi módon:

Daganatkockázat = 1-e-(egységnyi kockázat×ÉÁBEK)

Karcinogén hatások esetén az elfogadható daganati kockázat 10-6, kumulatív daganatkockázat
esetén 10-5.

A fentiek szerint számszer sített és értékelt kockázati mutatók segítenek még elfogadható
kockázati szint meghatározásában, szükség szerint a kármentesítési határérték kijelölésében, a
forrás koncentrációk iterációs módosításának alkalmazásával (Reverse Risk Assessment
módszer).
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6.4.3.3 Hatásvisel k azonosítása
Biotikus hatásvisel k
A vizsgálat tárgyát képez  területen és annak közvetlen környezetét a jöv ben az emberi
tevékenységek határozzák meg, shonos vagy védend  növény- és állatfajok nincsenek jelen.
A vizsgált terület felszínét jellemz en zöldfelületek borítják, melynek bolygatása kizárólag az
üzem létesítése során várható. A fentebb bemutatottak alapján jelen humánegészségügyi
kockázatelemzés során az építkezés id szakában az épít munkások, valamint a telephely
kerítésvonalától mintegy 100 méteres távolságra található lakók tekinthet k. Az üzemeltetési
id szakban a területen talajbolygatás már nem várható, azonban a biotikus hatásvisel k közt
figyelembe kell venni a BYD munkavállalóit a lakosságon felül.

Abiotikus hatásvisel k
A vizsgált területen a talaj szennyezettsége elhanyagolhatónak bizonyult, míg a talajvíz
érintettsége a mez gazdasági tevékenység felhagyását követ en megsz nik. A fentiek alapján
az abiotikus hatásvisel k vizsgálata nem szükséges.

Expozíciós utak
A létesítés id szakában az intenzív földmunkák és az abból adódó kiporzás eredményeként a
területen tevékenységet végz k érintkezhetnek közvetlenül a szennyezett talajtesttel, illetve
felmerül a talajból, talajvízb l kipárolgó szennyez  anyagokkal való érintkezés. Ezzel
ellentétben a nagy távolság okán az érintett terület környezetében lakók már kizárólag az
inhalációs expozíciós útvonalon keresztül kerülhetnek kapcsolatba a szennyezettséggel.

Az üzemeltetési id szak során a szennyez dés által érintett területen a talajvíz hasznosítása
semmilyen formába nem tervezett. A fentebb bemutatottak eredményeként a talajvízben
jelenlév  szennyezés kizárólag inhalációs úton kerülhet kapcsolatba a területen tevékenységet
végz k, valamint a létesítmény környezetében él k számára. Ugyanakkor az üzemelési
id szakban már talajbolygatás nem várható, így a az üzem létesítését követ en már csak a
kipárolgásból adódó inhaláció feltételezhet .

A fentieket egyszer sített hatásmátrix formájában az alábbi táblázat szemlélteti.

105. sz. táblázat: Hatásmátrix
Hatásvisel k Expozíció módja

Létesítési id szak

Forrásterületen dolgozók
(Építést végz k)

Érintkezés szennyezett talajtesttel Dermális
Érintkezés szennyezett talajtest szállópor
frakciójával Inhalációs

Talajból, talajvízb l történ  párolgás Inhalációs
Forrásterület környezetében lakók Talajból, talajvízb l történ  párolgás Inhalációs

Üzemeltetési id szak
Forrásterület környezetében dolgozók

(Jöv beli munkavállalók) Talajból, talajvízb l történ  párolgás Inhalációs

Forrásterület környezetében lakók Talajból, talajvízb l történ  párolgás Inhalációs
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A létesítés során végzett talajmunkálatok során a fokozott mérték  kiporzásból adódó
kockázatok számszer sítése érdekében az expozíciós faktorok meghatározásakor az építési
munkát végz k esetében a talajtapadási faktor a Agency for Toxic Substances and Disease
Registry Exposure Dose Guidance for Soil/Sediment Dermal Absorption (2016) ajánlása
alapján a pesszimista feltételezések rendszerének alkalmazásával az „utility worker” esetében
feltüntetett 0,9 mg/cm2-re került. A számítás során meghatározott expozíciós faktorok az alábbi
ábrán kerülnek bemutatásra.

Az üzemeltetési id szakban már a fokozott expozíció nem várható, így a tárgyi id szakban már
az alkalmazott RBCA szoftver alapbeállításai alkalmazhatók az expozíciós faktorok
meghatározásakor. Az üzemeltetési id szakra vonatkozó számítás során meghatározott
expozíciós faktorok az alábbi ábrán kerülnek bemutatásra.
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6.4.3.4 Területspecifikus paraméterek
Az átviteli tényez k meghatározásánál felhasznált anyagspecifikus paraméterek kijelölése jelen
vizsgálat, valamint tapasztalati- és szakirodalmi értékek alapján történt. A számítások során
alkalmazott területspecifikus paramétereket az alábbi táblázat tartalmazza.

106. sz. táblázat: Területspecifikus paraméterek
Megnevezés Paraméter jele Érték Mértékegység
Szélsebesség a

keveredési zónában
ulev. 225 cm/s

Keveredési zóna
vastagsága

lev. 200 cm

Talajs ség s. 1,7 g/cm3

Szennyezett talajtest
mélysége

Ls 200 cm

Zárt tér térfogatának és
az érintett terület

kiterjedésének aránya

LB 300 cm

Padlózat vastagsága Lcrack 30 cm
Légcsereszám ER 6 1/h
Telített zóna

leveg tartalma
as 0,17 -

Telített zóna víztartalma ws 0,26 -
Talaj porozitása T 0,43 -

Épületek határoló
aljzatának

leveg tartalma

acrack 0,26 -

Épületek aljzatának
víztartalma

wrack 0,12 -

Kapilláris zóna
leveg tartalma

acap 0,043 -

Kapilláris zóna
nedvességtartalma

wcap 0,387 -

Padlózat repedéseinek
aránya a teljes

felülethez viszonyítva

0,001 -

A kockázati mutatószámok meghatározásakor a dolgozókra nemzetközi gyakorlatban
elfogadott évi 250 napos kitettség, a veszélyességi index meghatározásakor 25 év, míg a
daganatkockázat számításakor 70 év munkaviszony került alkalmazásra.

6.4.3.5 Reprezentatív koncentrációk kijelölése
A reprezentatív koncentrációk meghatározásakor az érintett terület vizsgálatakor vett
mintákban detektált legmagasabb szennyez anyag koncentrációk kerültek figyelembe vételre
az egész területre vonatkozóan. A vizsgálatok eredményeként az egyéb alkilbenzolok
koncentrációja együttesen került megadásra, így a tárgyi komponens csoport esetében úgy
vettük, mintha a teljes mért anyagmennyiség a legalacsonyabb inhalációs referencia dózissal
rendelkez  (leginkább kockázatos) komponensként lenne jelen. Ezzel a módszerrel
biztosítható, hogy a számított kockázati értékek meghaladják, de legrosszabb esetben is
azonosak a valós kockázat mértékével. Mind a két vizsgált id szakra (létesítés, üzemeltetés)
vonatkozóan a kockázatelemzés során figyelembe vett reprezentatív koncentrációk az alábbi
táblázatban kerülnek bemutatásra. (A kimutatási határérték alatti koncentrációban
meghatározott szennyez anyagok a kockázatelemzés során elhanyagolásra kerültek.)
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107. sz. táblázat: Reprezentatív koncentrációk
Vizsgált paraméter Talaj

[mg/kg sz.a.]
Talajvíz

[µg/l]
DDE 0 0,0052
1-metilnaftalin 0 6,24
2-metilnaftalin 0 10,9
Naftalin 0 3,37
Acenaftén 0 0,05
Acenaftilén 0 0,05
Benz(g,h,i)perilén 0 0,006
Fenantrén 0 0,04
Fluorén 0 0,08
TPH (C6 – C12) 0 0
TPH (C12 – C35) 0 369
Toluol 0 2
Etilbenzol 0 2
Összes xilol 0 8
1,3,5-Trimetil-benzol
(Összes egyéb alkilbenzol) 0 20

Alumínium 0 720
Antimon 0 6,9
Arzén 18 81,9
Bárium 0 810
Bór 0 810
Cink 0 0
Kadmium 0 0,7
Kobalt 0 10,7
Összes króm 0 11
Króm(VI) 0 22
Molibdén 0 22
Nikkel 0 0,9
Ólom 0 0,9
Ón 0 9
Réz 0 9
Szelén 0 7
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6.4.3.6 Humánegészségügyi kockázatelemzés eredménye
A humánegészségügyi kockázatelemzés eredményei az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Létesítési id szak

A létesítési id szak során a forrásterületen belül az építési munkát végz kre számított egyéni
és kumulatív kockázatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

108. sz. táblázat: Számított kockázati mutató (építési munkát végz k)

Vizsgált
paraméter

Kültéri expozíció Beltéri expozíció Talaj expozíció

Rákkock. Veszélyességi
index Rákkock. Veszélyességi

index Rákkock. Veszélyességi
index

DDE - - - - 1,5×10-10 -
1-metilnaftalin - - - - 0,0×100 0,0×100

2-metilnaftalin - - - - - 0,0×100

Naftalin - 0,0×100 - - - 0,0×100

Acenaftén - - - - - 0,0×100

Acenaftilén - - - - - 0,0×100

Benz(g,h,i)perilén - - - - - 0,0×100

Fenantrén - - - - - 0,0×100

Fluorén - - - - - 0,0×100

TPH (C6 – C12) - 0,0×100 - - - 0,0×100

TPH (C12 – C35) - 0,0×100 - - - 0,0×100

Toluol - 0,0×100 - - - 0,0×100

Etilbenzol - 7,0×10-6 - - - 0,0×100

Összes xilol - 8,6×10-6 - - - 0,0×100

1,3,5-Trimetil-
benzol

- 0,0×100 - - - 0,0×100

Alumínium - 0,0×100 - - - 0,0×100

Antimon - - - - - 2,0×10-3

Arzén 3,8×10-12 - - - 5,2×10-7 3,8×10-2

Bárium - - - - - 1,1×10-3

Bór - 0,0×100 - - - 0,0×100

Cink - - - - - 1,5×10-4

Kadmium 0,0×100 - - - - 0,0×100

Kobalt 3,5×10-12 4,5×10-6 - - - 6,7×10-3

Összes króm - 8,0×10-7 - - - -
Króm(VI) 0,0×100 0,0×100 - - - 0,0×100

Molibdén - - - - - 0,0×100

Nikkel 6,8×10-13 1,1×10-6 - - - 7,3×10-3

Ólom - - - - - -
Ón - - - - - 0,0×100

Réz - - - - - 1,5×10-4

Szelén - - - - - 0,0×100

Összesen: 7,9×10-12 2,2×10-5 - - 5,2×10-7 5,5×10-2

Min sítés Elfogadható Elhanyagolható - - Elfogadható Kicsi
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A létesítési id szak során a forrásterületen kívül, az építési területt l mintegy 100 méter
távolságra él  lakosságra számított egyéni és kumulatív kockázatokat az alábbi táblázat
tartalmazza.

109. sz. táblázat: Számított kockázati mutató (lakosság)

Vizsgált
paraméter

Kültéri expozíció Beltéri expozíció Talaj expozíció

Rákkock. Veszélyességi
index Rákkock. Veszélyességi

index Rákkock. Veszélyességi
index

DDE - - - - - -
1-metilnaftalin - - - - - -
2-metilnaftalin - - - - - -
Naftalin - 1,6×10-4 - 1,4×10-4 - -
Acenaftén - - - - - -
Acenaftilén - - - - - -
Benz(g,h,i)perilén - - - - - -
Fenantrén - - - - - -
Fluorén - - - - - -
TPH (C6 – C12) - - - - - -
TPH (C12 – C35) - 8,2×10-4 - 9,9×10-4 - -
Toluol - 5,6×10-7 - 1,1×10-6 - -
Etilbenzol - 4,5×10-4 - 1,5×10-4 - -
Összes xilol - 5,6×10-4 - 1,6×10-4 - -
1,3,5-Trimetil-
benzol

- 2,8×10-3 - 5,1×10-3 - -

Alumínium - - - - - -
Antimon - - - - - -
Arzén 7,3×10-9 - - - - -
Bárium - - - - - -
Bór - - - - - -
Cink - - - - - -
Kadmium - - - - - -
Kobalt 6,8×10-9 2,9×10-4 - 0,0×100 - -
Összes króm - 5,2×10-5 - - - -
Króm(VI) - 0,0×100 - 0,0×100 - -
Molibdén - - - - - -
Nikkel 1,3×10-9 7,1×10-5 - 0,0×100 - -
Ólom - - - - - -
Ón - - - - - -
Réz - - - - - -
Szelén - - - - - -
Összesen: 1,5×10-8 5,2×10-3 - 6,6×10-3 - -
Min sítés Elfogadható Elhanyagolható - Elhanyagolható - -

A fentebb bemutatott humánegészségügyi kockázatelemzés eredményei alapján a területen
feltárt szennyezettség az építési munkát végz k és a környez  lakosság számára sem jelent
elfogadhatatlan mérték  kockázatot.
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Üzemeltetési id szak

A gyár létesítését követ  üzemeltetési id szak során a forrásterületen belül az építési munkát
végz k BYD munkavállalókra számított egyéni és kumulatív kockázatokat az alábbi táblázat
tartalmazza.

110. sz. táblázat: Számított kockázati mutató (BYD munkavállalók)

Vizsgált paraméter
Kültéri expozíció Beltéri expozíció

Rákkock. Veszélyességi
index Rákkock. Veszélyességi

index
DDE - - - -
1-metilnaftalin - - - -
2-metilnaftalin - - - -
Naftalin - 1,2×10-4 - 6,0×10-5

Acenaftén - - - -
Acenaftilén - - - -
Benz(g,h,i)perilén - - - -
Fenantrén - - - -
Fluorén - - - -
TPH (C6 – C12) - - - -
TPH (C12 – C35) - 5,8×10-4 - 4,2×10-4

Toluol - 4,0×10-7 - 4,5×10-7

Etilbenzol - 3,2×10-4 - 1,2×10-4

Összes xilol - 4,0×10-4 - 1,3×10-4

1,3,5-Trimetil-benzol - 2,0×10-3 - 2,2×10-3

Alumínium - - - -
Antimon - - - -
Arzén 4,4×10-9 - - -
Bárium - - - -
Bór - - - -
Cink - - - -
Kadmium - - - -
Kobalt 4,1×10-9 2,1×10-4 - 0,0×100

Összes króm - 3,7×10-5 - -
Króm(VI) - 0,0×100 - 0,0×100

Molibdén - - - -
Nikkel 7,8×10-10 5,1×10-5 - 0,0×100

Ólom - - - -
Ón - - - -
Réz - - - -
Szelén - - - -
Összesen: 9,2×10-9 3,7×10-3 - 2,9×10-3

Min sítés Elfogadható Elhanyagolható - Elhanyagolható
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A létesítést követ  üzemeltetési id szak során a forrásterületen kívül, a területt l mintegy 100
méter távolságra él  lakosságra számított egyéni és kumulatív kockázatokat az alábbi táblázat
tartalmazza.

111. sz. táblázat: Számított kockázati mutató (lakosság)

Vizsgált paraméter
Kültéri expozíció Beltéri expozíció

Rákkock. Veszélyességi
index Rákkock. Veszélyességi

index
DDE - - - -
1-metilnaftalin - - - -
2-metilnaftalin - - - -
Naftalin - 1,6×10-4 - 1,4×10-4

Acenaftén - - - -
Acenaftilén - - - -
Benz(g,h,i)perilén - - - -
Fenantrén - - - -
Fluorén - - - -
TPH (C6 – C12) - - - -
TPH (C12 – C35) - 8,2×10-4 - 9,9×10-4

Toluol - 5,6×10-7 - 1,1×10-6

Etilbenzol - 4,5×10-4 - 1,5×10-4

Összes xilol - 5,6×10-4 - 1,6×10-4

1,3,5-Trimetil-benzol - 2,8×10-3 - 5,1×10-3

Alumínium - - - -
Antimon - - - -
Arzén 7,3×10-9 - - -
Bárium - - - -
Bór - - - -
Cink - - - -
Kadmium - - - -
Kobalt 6,8×10-9 2,9×10-4 - 0,0×100

Összes króm - 5,2×10-5 - -
Króm(VI) - 0,0×100 - 0,0×100

Molibdén - - - -
Nikkel 1,3×10-9 7,1×10-5 - 0,0×100

Ólom - - - -
Ón - - - -
Réz - - - -
Szelén - - - -
Összesen: 1,5×10-8 5,2×10-3 - 6,6×10-3

Min sítés Elfogadható Elhanyagolható - Elhanyagolható

A humán-egészségügyi kockázatelemzés számítási adatlapjait a melléklet tartalmazza.

A fentebb bemutatott humánegészségügyi kockázatelemzés eredményei alapján a
területen feltárt szennyezettség az építési munkálatokat követ en sem jelent
elfogadhatatlan mérték  kockázatot a telephelyen dolgozókra, valamint a környezetben
lakókra nézve. A fentiek alapján a vizsgált területen feltárt szennyezettség nincs a
tervezett tevékenységre hatással.
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7. Hatásfolyamatok azonosítása

7.1 Hatótényez k által kiváltott hatásfolyamatok
A létesíteni kívánt üzem esetében jelen vizsgálatunk az alábbi állapotokra, tevékenységekre és
azok hatásaira terjedt ki az egyes környezeti elemek, rendszerek vonatkozásában:

jelenlegi állapot: a beruházási terület jelenlegi állapota, mint referencia állapot.
létesítés: az építés során jelentkez  kibocsátásokra jellemz , hogy id szakosan hatnak
és a beruházási területre, illetve a szállítási és felvonulási útvonalakra koncentrálódnak.
Az építés során a szállító járm vek és a munkagépek zavaró hatásaival
(területfoglalásával), kibocsátásaival, valamint a földmunkák, az építési munkák, és az
egyéb építéshez kapcsolódó munkálatok (pl. beköt utak építése, növényzet telepítése)
hatásaival lehet számolni.
megvalósítás: a megvalósítást követ en a gépjárm  gyár üzemelése során az üzem és a
kapcsolódó létesítmények területfoglalását, azok izoláltságát, valamint a tevékenység
kibocsátásait és az üzemeltetés (karbantartás, szállítmányozás) hatásait kell figyelembe
venni.
felhagyás: a tervezett beruházás felhagyása, megsz ntetése jelenleg nem tervezett.
Esetleges felhagyás esetén a gyártói tevékenység a tervezett telephelyen megsz nik és
az ehhez szükséges létesítményeket, infrastruktúrát nem használják tovább.
Legvalószín bb esetben visszabontásra kerül, de felmerül az egészben vagy részben
történ  értékesítés is. Azonban környezetvédelmi szempontból a felszámoláshoz
kapcsolódó tevékenységek környezeti hatásai jelent sebbek, így a továbbiakban a
felhagyáshoz kapcsolódó hatások a csarnokok és a kapcsolódó létesítmények
elbontását, valamint rekultivációs munkálatokat jelenti. Hatása és az esetlegesen
szükséges intézkedések megegyeznek az építés esetén leírtakkal.
havária, baleset: az autógyár építése és üzemelése során esetlegesen bekövetkez
üzemi balesetek, t zesetek, veszélyes anyagok kiömlésével és kijutásának hatásaival
lehet számolni.
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A gépjárm gyárral kapcsolatos hatások, hatásfolyamatok, valamint az érintett hatásvisel k
bemutatását az alábbi táblázat tartalmazza.

112. sz. táblázat: Hatásfolyamatok és hatásvisel k azonosítása
Hatótényez Hatásvisel Közvetlen hatás Közvetett hatás

Létesítés
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Föld, talaj Mennyiségi csökkenés,
Erózió

Mez gazdasági
hasznosíthatóság
csökkenése,
Növényzet degradációja

Felszíni vizek Lefolyási viszonyok
megváltozása

Vízgy jt  terület
feldarabolódása

Él világ Él hely és élettér csökkenés,
Egyedszám csökkenés

Biodiverzitás csökkenése
Vándorlás

Táj Táj- és területhasználat
változás

Tájképváltozás

Település Birtokhatár változás,
Régészeti lel helyek sérülése,
Foglalkoztatottság növekedése

Régió gazdasági
növekedése
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Föld, talaj Talajszerkezet, tömörség
változása

Term képesség változása,
Talaj és vizek
szennyez dése

Leveg Átmeneti leveg szennyezés Leveg min ség ideiglenes
romlása

Él világ Zavarás, él hely csökkenése Vándorlás, degradáció
Táj Esztétikai hatás,

tájképváltozás
-

Település Zaj- és rezgésterhelés
zavaró hatása

Építmények állagváltozása

Építési hulladék
képz dése,
gy jtése

Föld, talaj Talajszennyezés Vízmin ségromlás
Táj Esztétikai hatás -

Megvalósítás, üzemeltetés
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Leveg Telephely környezetében
leveg min ség romlása,
Meglév  úthálózaton
leveg terhelés növekedése

Élettani változások

Él világ Zavarás, élettércsökkenés,
Egyedpusztulás

Vándorlás, degradáció

Település Telephelyre vezet  utak
mentén zaj- és rezgés
zavaró hatása

Élettani változások

K
öz

út
ig

ép
já

rm
-g

yá
rtó

üz
em

,m
in

tl
ét

es
ítm

én
y

Él világ Fragmentáció
Telepített növényzettel
él hely b vülés

Populáció degradációja
Genetikai sodródás
Új fajok megjelenése

Leveg Mikroklíma megváltozása Ökoszisztéma
megváltozása

Felszíni víz Vízdinamikai változások Vízhozam-változások
Táj Táj- és területhasználat

változása
Tájkép- és
tájszerkezetváltozás

Település Építmények állagváltozása
Innovációs hatások: új
beruházások a térségben

Településkarakter
megváltozása
Térség gazdasági
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növekedése
Él világ Zavarás, él helycsökkenés -

Felhagyás
Bontási
munkálatok

Lásd: Létesítési munkálatok

Rekultiváció Él világ Él hely és élettér b vülése
Több természetközeli terület

Biodiverzitás növekedés

Táj Táj- és területhasználat
változás

Tájkép- és tájszerkezet-
változás

Havária
Haváriaesemény Föld, talaj talajszennyezés Felhasználhatóság

csökkenése,
Életmin ség, élettér
romlása

Felszíni víz vízszennyezés

Leveg leveg szennyezés Kiülepedés miatt talaj és
vízszennyezés, káros
élettani hatások

Település Zaj- és rezgés zavaró
hatása

7.2 Hatásfolyamatok bemutatása környezeti elemenként

7.2.1 Talaj és felszín alatti víz

Hatásvisel k
A földtani közeg, talaj és felszín alatti vizek szempontjából hatásvisel k a beruházás területének
talaja és földtani közege, a talajvíz, egyes esetekben a rétegvíz, illetve az ezekre terepült
vízbázisok lehetnek.

Létesítés hatása
A létesíteni kívánt üzem talajt, földtani közeget érint  legjelent sebb hatótényez je a fizikai
területfoglalás. Az üzem létesítéséhez komolyabb mélyépítés nem szükséges, mivel föld alatti
szerkezetek, vagy pinceszint nem létesül. A területen felszín alatti objektumként az
üzemanyagtölt  állomáshoz kapcsolt 2 db, egyenként 10 m3 térfogatú felszín alatti tartály,
illetve az azok körül kialakítandó 20 m3 üzemanyag befogadására alkalmas kárment , valamint
a présüzem alatt húzódó szállítószalag és a terület délkeleti részén kialakítandó 3 200 m2

alapterület  csapadékvízgy jt  tervezett. Emellett az építés hatásaként vehet  figyelembe a
területel készítéshez kapcsolódó szintkialakítást és földmunkát, mely a tervezési terület közel
sík felszíne miatt nagy kiterjedés , de kisebb mélység , intenzitású. Az építés fázisában a
vizsgált területen felszín alatti vízkivételi objektum létesítése és üzemeltetése nem tervezett,
így a felszín alatti vizek mennyiségi viszonyait az üzem létesítése nem fogja befolyásolni. A
terepszint alatti, mértékadó talajvízszint alatti süllyesztékek talajvíz elleni szigeteléssel
ellátottak. A szerkezetek talajvíz/föld nyomásra méretezett vasbeton szerkezet ek. A szezonális
talajvízszintt l és az adott süllyeszték mélységét l függ en építhet ek a szerkezetek a
következ  módon:

1) Ha nem jelenik meg talajvíz, vagy egyéb szerkezeti ok nem indokolja, rézs s
munkagödörb l

2) Talajvíz jelenléte esetén szádfalak között, a munkagödör folyamatos víztelenítésével, a
vizeket a nyíltvíztartásos hálózatba emelve.
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A tárgyi objektumok lokálisan, az épített elemek környezetében akadályozzák a talajvíz
áramlását, azonban a telephelyen kívüli területeken ennek hatása nem várható.

Az üzem létesítése a talaj szempontjából m velés alóli kivonással jár. A fels  humuszos
talajréteget – a 2007. évi CXXIX. törvény (Tvt.) alapján - külön le kell termelni és a beruházási
területen külön kell deponálni (humuszmentés). Ezt a folyamatot a kapcsolódó ipari park
beruházás keretein belül végzik el.

A talajkitermelésen és talajbolygatáson kívüli hatótényez  a munkagépek taposó hatása általi
talajtömörödés, amely többé-kevésbé a teljes beruházási területet érinteni fogja, azonban a
jöv beli használatból adódóan jelent s hatással nem bír. A telepítés során a haváriás
szennyezések megel zése, illetve feltételes bekövetkezésük esetén a kárelhárítás a kivitelez
feladata az építés környezetvédelmi intézkedésinek terve alapján.

Üzemelés hatása
Az üzem vízellátását teljes egészében vezetékes közm l tervezik kielégíteni, melynek
utánpótlása a regionális felszín alatti vízbázisról történik, saját felszín alatti vízkivételi m  nem
létesül. A technológiából nem tervezett semmilyen szennyez  anyag közvetlen vagy közvetett
bevezetése földtani közegbe vagy felszín alatti vízbe.

A telephely burkolt felületeire hulló csapadékvíz gy jtésére a telephelyen több, különálló
rendszerként létesített csapadékvíz hálózat kerül kialakításra, melyek mindegyike a lezúduló
csapadékvíz befogadására alkalmas méret  záportározóhoz kapcsolódik. A tárgyi tározókból a
csapadékvíz a befogadóba kerül átadásra. A telephely zöldfelületeire hulló csapadék a
helyszínen szikkad el.

A m ködés fázisának földtani közegre és felszín alatti vizekre gyakorolt leglényegesebb hatása
csak potenciális: ez a felhasznált anyagok, és hulladékok – 219/2004. (VII.21.)
kormányrendelet (Favkr.) szerinti – „elhelyezése” a telephelyen. A Favkr. el írásainak
megfelel en, a veszélyes hulladék elhelyezése megel  környezetvédelmi intézkedéssel és

szaki védelemmel valósul meg. Havária szennyezés abban az esetben alakulhat ki, ha a
szaki védelem valamely hiba miatt nem megfelel en m ködik vagy természeti katasztrófa

során jelent s sérüléseket szenved. A hiba folytán bekövetkez  vészhelyzetre az üzemi
intézkedési tervek megfelel  választ adnak, az ezekben el írt beavatkozások gyors megtételével
a számottev  szennyezés elkerülhet .

Hatásterület
Az üzem felszín alatti vizeket a telepítés és megvalósítás során várhatóan nem érint, ugyanakkor
havária esemény bekövetkezése esetén el fordulhat a talaj- és felszín alatti víztest
szennyez dése. A tárgyi események bekövetkezésére a BYD eljárásokat dolgoz ki, valamint
felkészül a haváriaesemények kezelésére a szükséges eszközök és anyagok készenlétben
tartásával, így az elhárítás várhatóan gyorsan megtörténik, jelent s mennyiség  veszélyesanyag
kikerülésre nem lehet számítani. A fentiek alapján a haváriaesemény hatásterületeként a
telephely beépített területe értelmezhet .

Földtani közeg vonatkozásában a földmunkákkal érintett terület, amely az üzem telekhatáraival,
valamint az épül  út és közm vek nyomvonalával adható meg.
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7.2.2 Felszíni vizek
Hatásvisel k
A felszíni vizek szempontjából hatásvisel k a beruházási terület környezetében található
vízfolyások. Esetünkben a legjelent sebb hatásvisel k a telephely helyszínét átszel  csatornák,
melyek nyomvonala a munkálatok következtében módosul, így a telephelyen kívülre kerülnek
áthelyezésre.

Építés hatása
Az építés során számos folyamat változtathatja meg a csapadékvíz lefolyási viszonyait, amely
alapjaiban határozza meg felszíni vizek helyzetét. Ilyen folyamatok a különböz  földmunkák
és területfoglalások, burkolt és burkolatlan felületek arányának megváltoztatása, illetve fák
kivágása és új növények telepítése. Az építés el tt a felszínen szétterül  és f ként beszivárgó
vizek csatornarendszerrel történ  elvezetésének hatására a környez  csatornák egyes
szakaszain vízhozam változást (csökkenést) is okozhat. A létesítési területen jelenleg átvezet
csatornák áttelepítésével várhatóan a lefolyási viszonyok nem változnak, csupán a nyomvonala
módosul, így az az építés hatása semlegesnek tekinthet .

Ebben a fázisban a csapadékvizek még jellemz en nyílt felszínre hullanak, a munkaterületek,
munkagödrök esetleges víztelenítése során kitermelt víz ideiglenes vezetéken/árkon a
elvezetésre rendszerbe kerül. A munkavégzés alatt balesetek során kijutó szennyez anyagok
(els sorban üzemanyag) még a felszíni vízbe kerülés el tt eltávolíthatók a kiömlés helyén, így
elkerülve a felszíni vizek szennyezését az építés során.

Üzemelés hatása
A gyár üzemeltetése technológiai- és kommunális eredet  szennyvíz kibocsátással, valamint a
burkolt felszínekr l összegy  csapadékvizek kibocsátásával jár. A kibocsátott szennyvíz
min sége nem haladhatja meg az erre el írt küszöbértékeket ezért ipari szennyvíz el tisztítás
tervezett a telephelyen.

A tet kön összegy  csapadékvíz a területen kialakítandó csapadékvízgy jt kbe kerül
felfogásra, ahonnan fokozatosan kerül közvetlenül rávezetésre a csapadékcsatornára.

A természetes felszíni vizeket normál üzemi körülmények között terhelés nem éri. A parkolók
(személy és teherparkoló) területén elfolyó, jellemz en olajos szennyez dések a
csapadékvízzel a talajba, felszín alatti vízbe mosódhatnak, mely közvetítésével széls séges
esetben a felszíni vízig szivároghatnak. A parkolók területén a funkcióját betölteni alkalmas
csapadékvízgy jt  rendszer kialakításával a tárgyi területekre hulló csapadékvíz nagy
hatékonysággal gy jthet , majd a kezelésüket (olajfogó) követ en a már tisztított csapadékvíz
elvezethet . A fentiek alapján a parkolók megfelel  kialakításával a szennyezett csapadékvíz
talajjal, felszíni- és felszín alatti vizekkel történ  érintettségének kockázata minimalizálható..

A csapadékvíz elvezetést követ en havária esetén szennyezés kijutása a tározó rendszerbe
elvileg nem zárható ki, valószín sége azonban elhanyagolható, mivel bármilyen mérték
legyen is a szennyezés, annak tovább kerülése több ponton megakadályozható.

A vízgy jt -gazdálkodás felszíni vizekre kit zött célja, azok jó állapotának
megtartása/helyreállítása, a beruházás megvalósításával, a kibocsátásokra vonatkozó el írások
betartásával nem sérül. Vizes él hely változása, vízt l függ  ökoszisztéma csökkenése, vagy
elt nése a beruházás következtében nem várható.
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Hatásterület
Közvetlen hatásterület felszíni vizek szempontjából nem határolható le. Közvetett
hatásterületként értelmezhet  az ipari park majdani csapadékvíz elvezet  rendszere.

7.2.3 Leveg min ség
Hatásvisel k
Leveg tisztaság-védelmi szempontból a hatásvisel k a beruházás közvetlen és közvetett
környezetében él  lakosság és a leveg min ségre érzékeny él világ.

Építés hatása
Az építés során, az alapozási munkák, illetve a tereprendezés közben jelentkez  legjelent sebb
hatás a munkaterület kiporzása. A kiporzás mértéke függ az id járási viszonyoktól. Azt a
területet, ameddig a kiporzás hatása érvényesül, az építési munkálatok hatásterületének
tekintjük.

Az anyagszállítás, anyagmozgatás, földmunkák és egyéb kivitelezési tevékenységek során a
szállító járm vek és az épít ipari gépek kibocsátásaival is számolni kell. F ként nitrogén-
oxidok, szénmonoxid és por vonatkozásában várható kibocsátás.

Az építés hatásai átmeneti jelleg ek, csak a kivitelezési szakasz id tartama alatt jelentkeznek,
az épített nyomvonalszakaszra és az ahhoz kapcsolódó szállítási útvonalakra terjednek ki.

Üzemeltetés hatása
A gépjárm gyártás folyamata, illetve a telephely fenttartása egyaránt szennyez anyag
kibocsátással jár. A kibocsátások részletes leírása, a kibocsátott gázok és mennyiségük a
kés bbi fejezetben részletesen ismertetésre kerülnek. Az üzemi kibocsátás a pontforrások,
valamint a szállítási forgalom kibocsátásaiból adódik. Az ezekhez tartozó terjedési modellezést
szintén a leveg min ség-védelmi fejezetben ismertetjük.

Hatásterület
A hatásterület meghatározását modellszámítások alkalmazásával végeztük el, a különböz
légszennyez  komponensekre, illetve pontforrásokra, melynek eredményeit a jelzett fejezetben
ismertetjük.

7.2.4 Zaj- és rezgés
Hatásvisel k
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szerint a hatásvisel k azok a “védend  terület és védend  épület, helyiség, amely
emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység
zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj,
rezgés mértékét korlátozni kell”.

A vonatkozó jogszabályok szerint a környezeti zaj- és rezgésvédelem az emberi tevékenységek
és egészség védelmét hivatott ellátni a zaj- és rezgésterhelés által kifejtett zavaró, illetve
egészségkárosító hatással szemben. A zaj és rezgés emberre gyakorolt hatása két f  osztályba
sorolható, az els  a zavaró hatás, melyek a következ k lehetnek:

kommunikáció megzavarása,
koncentráció megzavarása,
pihenés megzavarása;


